3.k

Reihenhduser sind unzuldssig.

5.4, Bodenversiegelung
- der 8§ 9,10 und 130 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 3.5 Doppelhduser gelten als 1 Wohngeb@ude. , . . ) , ,
- ol Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBL. | S. 2414), zuletzt gedndert durch das Befestigte Flachen fir Zufahrfen, Stellplafze efc. sind auf das unbedingf
Ie a al l S e rg al I l eC e r aSS a u g ru I l Gesetz zur Erleichterung von Plonungsvorhaben fiir die Innenentwicklung der Stddte . nofwendige Mafh zu reduzieren. Die Oberfliiche isf wasserdurchldssig (z.B.
vom 21.12.2006 (BGBL | S. 3316) 40 Gebdudegestaltung Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Verbundpflasterung oder Kiesaufschiit-
___________________ ) fung) auszubilden, wobei Stellfldchen sowie Zufahrten auf den Grundsticken
s \) 824 U \ /\ _ des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (G0) in der Fass- L1 Baukorpergrundform grundsitzlich mit Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen oder Kiesaufschiittun-
____________________ G -~ ung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBL. S. 796), zuletzt gedndert am . . . . gen zu ersfellen sind,
___________________ i \\ / ™ Bei Um- bzw. ErsatzbaumaBnahmen im Bereich der (ehem.) Hofstelle sind
______ A 26.07.2006 (GVBL.S.405) . . gy .
__________________ == - @/ /\\ \/ d|el Proporhonlgn desl Altgebdudes bg|zuhehalfen. o . .
________________________ " i T - des Art. 81 der Bayer. Bouordnung id.F. der Bekunntmachung vom 14.08.2007 Bgldalze/ns Gl.e.b“”de” m Gle”“dr?gShGe.PE'ClE mfﬁ grundsgfzlich die Traufseife >5. Vorgarfenzone
— 184/36 (GVBL. S. 588), zuletzt gedndert durch § 1 des Gesetzes zur Anderung der Bayer. mind. anger sein ats die uiebeldreire. In der Vorgartenzone (sh. Planzeichen unter 1.1) sind keine Stellpldtze, Car-
% Bauordnung, des Baukammerngesetzes und des Denkmalschutzgesetzes vom 27.07.2009 L2 Dicher ports und sonstigen boulichen Anlagen zuldssig. Ausgenommen davon sind die
Lo nach der Stellplatzsatzung der Stadt Landsberg am Lech zuldssigen Stell-
(GVBL. S. 385) h der Stellplatzsat der Stadt Landshb Lech zuldssi Stell
y . . y . 4.2.1 Bei Um- oder ErsatzbaumaBnaohmen im Bereich der (ehem.) Hofstelle ist die plifze in den Staurdumen von Garagen sowie Einfriedungen.
) iegrssxsroz%?#n%%b1e29gé)e [%%lélﬂ[hles N%él}Jngzudleengﬁrugtlij;;gﬁl;eGﬁﬂBugg\é[L)r)1fl)n93der Dachform und -neigung des Bestondes beizubehalten. Als Dachform fiir
(BGBL Elj S 466)I ' ' ' ' . o alle Haupt- und Nebengebaude wird Satteldach festgesetzt. Fir unterge-
' ' geordnete Anbauten /Nebengebdude sind ausnahmsweise Pultddcher zulds- 5.6.  Lagern, Abstellen etc.
N : : - . . sig, wenn die Firsthohe an ein hoheres Hauptgebdude angebaut wird.
- dler Vsrordprlung hutitfar d;gl Ausvﬂrggl)fung d% FzU%%DLFBHEBLUHF SUh%PB/d1|89EI])[]PSTEL_ Lager fiir Schrott, Abfille sowie Autowrackplitze und dhnlich wirkende La-
ung des Flaninnaties trianz vom 1e. 1z. S 4.2.2 Bei Erweiterung des Hauptgebiudes kann die Dachform und -neigung sowie gerfldchen sind unzuldssig.
diese vom Stadtbauamt Landsberg am Lech gefertigie 2. Anderung zum die Trauf und Firsthdhe des Hauptdaches aufgenommen werden. . )
einfachen Bebauungsplan Das Autfstellen von Wellblechgaragen und die Anordnung von Stellpldtzen
, . : : o fur Wohnwagen und Boote sowie oberirdische Lagerbehdlter fir flissige und
=\ 423 Alle Satteldachflachen sind mit Ton- oder Befondachstein in naturrofen L : - L
/\\/\ Urfskern Erpﬂ'mg Farbtonen einzudecken. gasformige Stoffe im Freien ist unzuldssig.
\ \/ als Satzung.
5 A~ .
7518 = L Pl ch (i k2.4 Dachgauben sind ausnahmsweise nur fiir Wohngebdude iber 35 ° Dach- 5.7 bestehende bauliche Anlogen
- S , anzeicnenerkLarun neigung zuldssig. Es sind nur Einzelgauben mit einer max. AuBenbreite
/\ 2 125 125/17 o/e?/%\?)Ti \ g von 13 m und einer Firsthohe von max. 2,0 m (Fensterstockunterkante Fir helgfehendle huuuufsithfli;h genehmigte bauliche Anlagen (Gebdude, Garagen,
\/ %/v\"%@ A/ /\ \\/O 1. Festsetzungen bis Gaubenfirstoberkante) gestaftet. Der Abstand von Einzelgauben muB Stellpldtze, Einfohrten, Einfriedungen efc) und Nutzungen besteht Bestandsschutz.
\ AN L 19511 untereinander und vom Orfsgang mind. 1,5 m befragen. Bei Anderung bzw. Erneuerung der Anlage sind die Vorschriften dieser Satzung
<< : \ rss_l Grenze des rdumlichen Geltungs- Gauben sind mit Satteldichern abzudecken. zu beachfen.
_— o I bereichs des Bebauungsplans
MD Dorfgebiet nach § 5 BauNV0 L3 Fossaden Ill. Hinweise durch Text
£.3.1 Loggien sind grundsdtzlich unzuldssig. Ausnahmsweise sind symmetrische 1. Die Abstanosflachen nach der Bayer. Bauordnung (BayB0) werden durch die
=————.—  Baugrenze Giebellauben im Bereich des holzvermantelten Giebeldreiecks auf der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes grofitenteils verringert bzw. entfallen
\ straBenabgewandten Seite zuldssig. ganzlich. Auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften nach Art. 28 BayB0
wird deshalb besonders hingewiesen.
7 =——-—= Baulinie 432 Fassaden sind glatt zu verputzen (kein Zierputz) und in lichten Farb- . . , . ) )
L tonen oder altweil zu streichen. Fassadenverkleidungen sind nur als 2. Im Bereich des mit Ensembleschutz gekennzeichneten Bereichs missen samf-
L\%\ 123/ ¥ , . L Holzmantel zuldssig. liche Bauvorhaben mit der Unteren Denkmalschutzbehorde der Stadf Lands-
; A A » & _ ) ‘ A nur Einzelhduser zuldssig berg am lech und dem Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege abgestimmt
G ' / ‘ 7\ A 7 433 Bei Um- oder Ersafzbauten von (Alt) - Hofstellen ist das duBeres Er- werden.
‘ ‘ e > ' \ . o . scheinungsbild eines landwirtschaftlichen Anwesens insoweit zu erhalten
2B.(2wWo)  huchstzulussige Zahl der Wohnungen in bzw. wiederherzustellen, dafi eine opfische Gliederung in Wohnteil und 3. Im Bereich des Alfortes kanen sich im Boden Reste von Denkmilern aus

Wohngebduden und (ehem.) Tennenteil ablesbar bleibf. Die Giebelseite der ehemaligen

vor- und frishgeschichtlicher sowie mittelalterlicher Zeit erhalten haben. Bei
Tennenseite ist ebenfalls mit einem Holzmantel zu verkleiden.

Bodeneingritfen ist deshalb eine denkmalpflegerische Erlaubnis nach dem
BayDSchG erforderlich. Auf die einschlagigen gesetfzlichen Bestimmmung zum
Denkmalschutz wird besonders hingewiesen.

Althotstelle 43.4 Fassaden sind grundsdtzlich mit Offnungen (Fenster, Tiren) auszu-

fuhren. Alle AuBentiren sind ebenfalls als Holztiren herzustellen. Tir- )
Fenster-Kombinationen ohne mind. 0,50 m Zwischenpfeiler sind unzuldissig. 4 Die vorliegende 2. Anderung des Bebauungsplans Orfskern Erpfting ersetzt

Vorgartenzone - von Bebauung freihalten  (sh. IL.5.5)

Ebenfalls unzuldssig sind sog. fronzosische Balkone (= bodentiefes Fenster

mit Inkrafttreten die 1 Anderung des Bebauungsplans Ortskern Erpfting.

a mit Geldnder). Fir die Fenster- und Fenstertiiren iber 1 m? in verputzten
%ﬁ Mauerfldchen von (ehem.) Hofstellen sind Holzklappldden anzubringen. Anstelle 5 Die Errichtung von Solaranlagen ist an einem Einzeldenkmal und im Ensemble-
© O zu erhaltender Baum (sh. auch 11.5.3) van Holzklappldden kdnnen ausnahmsweise in Putzstruktur und Faorbe obgesetzte schutz-Bereich nur mit Zustimmung des Bayer. Landesamt fir Denkmalpflege
:[ Fensfereinfassrahmen zugelassen werden, wenn dies dem historischen Fassaden- zuldssig. Hierzu ist eine Erlaubnis nach dem DSchG zu beantfragen.
( y bild enfspricht.
" 2. Hinweise und nachrichfliche Ubernahmen 43.5 Als Balkonbriistungen sind nur Holzkonstruktionen zuldssig.
Lod
L _O/ bestehende Grundstiicksgrenze 43.6 Bei der Fassadengestaltung von (ehem.) Wirtschaftsstellen sind moglichst , ,
;7% einhei’(lithe Fensferformufg in _harmonischer Anordnung bzw. bei Giebelfld- |V VEPfﬂhPEﬂShIﬂWEISE
% Spielplatz M aufzuhebende Grundsticksgrenze chen in symmetrischer Gliederung zu verwenden.
5 k3.7 Garagentore / Tennentore / Werktstattore efc. sind in der AuBenansicht 1. Der Bau-, Planungs- und Umwelfausschuss der Stadt Landsberg am Lech
\\ . nur mit Uberwiegenden Holzoberfldchen zuldssig. hat in der Sitzung vom 17.06.2009 die Anderung des Bebauungsplans Be-
°\ vorhandene Wohngebdude schlossen. Der Beschluss wurde am 06.02.2010 ortsiiblich bekannt gemacht.
“vereinfachten  Verfahren” nq;h § 13 BouGB - in das “beschleunigte Ver-
vorhandene Nebengebdude k.41 Schaufenster sind nur als Holzrahmenfenster mit Glasfldchen bis max. fahren” nach 5 13 o BauGB iibergeleifef.
1,5 m? zuldssig. Schaufenster sind - ggf. durch Sprosseneinteilung - , . , , B , B B
in stehende Rechteckflichen zu gliedern. Schaufenster sind mit mind. 8 cm 2. Die Beteiligung der Offentlichkeit, der Behorden und sonstigen Trdger Gffent-

offene Gebdude (Schutzddcher oder dal.) Aufenlaibung einzubauen und missen mind. 50 cm Sockelhhe aufweisen. licher Belange nach §8 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde durchgefihrt.

Ubereckschaufenstaer sind unzuldssig. Zwischen Schaufenstern bzw. Laden-
tiren und Schaufenster muB mind. ein Mauerptfeiler von 0,50 m sein.

2. Die Beteiligung der Offentlichkeit, der Behorden und sonstigen Triger Gffent-
licher Belange nach 8 3 Abs. 2 und § & Abs. 2 wurd im beschleunigten Ver-
verfahren nach § 13 o BauGB durchgef'u'hr’rl.l Die dffen’rlithelAuslegung des

442 Fir Werbeanlogen ist die Laundsberger AuBenwerbungssatzung in der je- Entwurfs des Bebouungsplans und der Begrindung erfolgte in der Zeif

weils giltigen Fassung hinsichtlich der Bestimmungen fir Wohngebiete an- vom 07.04.2010 bis 06.052010. Die erneute Auslegung erfolgte vom 01.07.2010
zuwenden. bis 02.08.2010.

= abzubrechende Gebdude

Ensemble-Schutzbereich Erpfting - neu gefasst

parenten Kunststottplatten sowie Leichtmetallkonstruktionen ist unzulds-
sig. Fur Eingangsiberdachungen/Vorhdusl sind traditionelle Baustoffe

wie verputztes Mauerwerk, Massivholz, farbloses Glas, Dachplatten efc.
zu verwenden. Kleinere Bauteile sind ausnahmsweise auch mit Zink-, Ti-

A\ 330/6

AN c . . . In den gleichen Zeitrdumen wurden auch die Stellungnahmen der Behorden
_— \%‘ 5 - Einzelanlagen (unbewegliche Kulfurdenkmale) die dem LS Vorhdusl Einqanasiberdachun und sonstiger Trdger offentlicher Belange eingeholt.
/\\\/\ | 3991 _— Denkmalschutz unterliegen ' - Hingang .
//\/\,) < \ \k Angebaute Vorhdusl sind unzuldssig, wenn sie sich nicht harmonisch in k. Die Stodf Landsberg am Lech hat mit Beschluss des Stadfrafs die Bebau-
Q\/\ i\/; < \/ = Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebdude und die Gesamtgestaltung einfigen. Die Verwendung von farbigen oder trans- ungsplan-Anderung gemdh § 10 Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen.

Einrichtungen

o Landsberg am Lech, den 18.10.2010

+++ Geldnde des bestehenden Friedhofes

tanzink- oder Kupferbedachungen zuldssig. Betonkragplatten und Glasbau- Le'hmunn '
steine sind unzuldssig. Oberbirgermeister
Elektrizitdt
L6 Gebdudesockel 5. Die Bebouungsplan-Anderung wird gemdB § 10 Abs. 3 BauGB, § 1 Abs.

2 Nr. 3BekV und § 39 der Geschidffsordnung des Stadfrates im Lands-

Gebdudesockel sind als Putzsockel auszufiihren und farblich der Hausfas- berger Tagblatt, Ausgabe vom 20.10.2010 o

sade anzupassen. mit Hinweis auf § MrlAhs. 3”und § 2j5 BuuGB ortsiiblich I;eklunnfgemach’r.
Verkleidungen von Gebdudesackeln, Hauseingdngen, Schaufenstern etc. so- Der Bebauungsplan mit Begrindung wird zu jedermanns Einsicht in der
wie Einfassungen derselben mit Klinkerriemchen, Mosaiksteinen, Fliesen efc. Stadtverwalfung Landsberg am Lech bereifgehalten.

sind unzuldssig. Hauseingangsstufen, Terrassentldchen etc. sind mit un-
____________ glasierten rauhen Materialien zu belegen bzw. zu errichten (Tonziegel,
317 Spaltplatten, Granit, Naofurstein, Holz, Betonstein) und im Farbfon ouf
————— 20 KV-Freileifung mit Sicherheitsbereich Fossade/Dach abzustimmen.

____________ 47 Anfennen
[ Bachlaut

. Festsetzungen durch Text

Obertlurhydrant

OO~ 20 KV-Kabel

Landsberg am Lech, den 18.10.2010

Auf Mehrfamilienhdusern ist nur eine Gemeinschaftsantenne zuldssig. Sa- Lehmann
tellitenanlagen sind auf der Dachfldche so anzuordnen, dal sie von der Oberbiirgermeister
offentlichen Verkehrsflache aus moglichst nicht einsehbar sind.

>\ N
o s\ 31649

/

10 Art der Nutzung 4.8 Garagen und Carports

1.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Dorfgebiet (MD) gem. 4.8.1 Carports (Goragen mit Schutzdachern) sind nur zuldssig, wenn sie mind.
§ 5 BauNVO festgesetzt, zur Hdlffe ihrer Umfassungsfldchen Wdnde besitzen.

1.2 Die Ausnahme (Vergnigungsstdtte) nach § 5 Abs. 3 BauNVO wird nicht 48.2 Die Wande von Carports miissen vollstdndig mit einem Holzmantel verse-
zugelassen. hen werden. Gargen missen mind. zu 2/3 ihrer Umfassungswinde aus Holz

ausgefihrt bzw. mit Holz verkleidet werden.
1.3 Beherbergungsbefriebe sind im Geltungsbereich nur ausnahmesweise zu-
lassig. 4.8.3 Garogen und Carports missen mit einem mind. 30° steilen Satteldach aus-
gefiihrt werden. Bei Anbei einer Garage bzw. Carports an ein bestehendes
14 Die GroBe der zuldssigen Einzelhandelsbetriebe wird auf max. 500 m2 Gebdude ist auch ein Pultdach mif einer Dachneigung von 5° bis 10° zu-
Verkaufsfldche beschrinkt. ldssig.

15 In den bestehenden Gebduden, die auBerhalb der durch die Bougrenzen ge- ,.8.4 Die Dacheindeckung muss bei einem Saotteldach mit roten Dachziegeln oder

bildeten tberbaubaren Fldchen liegen, sind nur folgende Nutzungen zulissig: opfisch gleichartigen aber gleichfarbigen anderen Maferialien erfolgen. Fir
, , , , Pultddcher ist eine Blecheindeckung aus Titanzink oder optisch gleichartigen
a) Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

Bebauungsplan
2. Anderung [\/

) | | . . aber gleichfarbigen Materialien zu verwenden.

—\ 1261/ 1 | | b) Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forst-

_ wirtschaftlicher Erzeugnisse s

\ 0) Einzelhandelsbetriebe bis max. 500 m2 Nettoverkaufsfldche, Schank- >0 Freifldchengestalfung LUHdShEPQ
und Speisewirtschatten o MaBstab 11000
kS 315 d) sonstige nicht wesenflich storende Gewerbebetriebe sowie der Ver- >1  Einiriedungen am - Lech

sorgung der Bewohner des Gehiets dienende Handwerkshetriebe

Fir Errichtung von Einfriedungen gilt die Einfriedungssatzung der Stadt Lands-

16 Tiefgaragen sind nicht zuldssig. berg am Lech in der jeweils giiltigen Fassung.

314 5.2 Gartenfldchen
2.0 MaB der baulichen Nutzung

Ortskern Erpfting

Die nicht bebauten und nicht als Fahr- oder Gehweg benutzten Grundsticks- NORDE N
\ 2.1 Die Anzahl der Vollgeschosse wird fiir alle Hauptgebdude auf max. zwei fldchen sind gdrtnerisch anzulegen und zu unterhalfaen. Pro 250 m? Grund-
Vollgeschosse unterhalb des Dachraumes beschrinkt. Fin Kniestock iber stiucksflache ist mind. 1 heimischer, standorttypischer Laubbaum zu pflanzen.
dem zweifen Vollgeschof st iber den Besfand hinaus nicht zuldssig. Die Anpflanzung von Obstbdumen und Beerenstrduchern sowie Ziergehalzen
fir die Gartengestaltung wird von den Festsetzungen des Bebouungsplones Katharinenstrafe 1
30 Bauweise nicht beschrdnkt. Die Einhaltung der gesefzlichen Grenzabstdnde nach dem aufgestellt Stadtbauamt Londsberg am Lech 86899 Landsberg am Lech
Bayer. Nochbarrecht (AGBGB) ist bei allen Geholzpflanzungen zu beachten. getindert 31032010 Ganzenmiiller bearbeitet | 08022010 Anderka/Ganzenmiller
3.1 Bei Um- bzw. ErsatzbaumaBnahmen im Bereich der Althofstelle ist die
Bauweise des bestehenden Gebdudes aufzunehmen. 5.3 Erhaltenswerter Baumbestand gedndert 28.06.2010 Ganzenmiiller gepriift
3.2 Die Einzelhduser sind nur in Form von freistehenden Einfamilienhduser Alle Laubbdume mit einem Stammdurchmesser von iber 30 tm (gemessen etindert
313 zuldssig. 1 m iber Geldnde) sind grundsdtzlich zu erhalten. Bei der Planung und ) Landsberg am Lech, den 08.02.2010

Durchfihrung von Baumafnahmen ist auf diesen Baoumbestand Riicksicht zu
nehmen. Stamm, Wurzelwerk und Baumkronen sind bei Bauarbeiten durch
geeignete MafBnahmen zu schitzen. Sofern der Fdllung eines Baumes eine
Befreiung erfeilt wird, ist ein Ersafz-Loubbaum der gleichen Sorte mit ei- Ganzenmiiller
ner MindestpflanzgroBe von 3 x versetzt m.B. und Stammumfang von mind. Techn. Oberamtsrat
20 - 25 tm an gleicher oder benachbarter Stelle des Bestandsbaumes zu AETTIImE 4092
pflanzen.

3.3 Ferienwohnungen und Einliegerwohnungen sind ouf die Anzahl der hochst-
zuldssigen Wohnungen anzurechnen.

| h/b = 800/1350 Allplan 2009




