zB. WH3 = 5,0 m 2.6 Die Wandhohe 3 kommt nur bei Austihrung einer Dachterrasse

Die Stadt LandSberg am LeCh erléSSt angrund zum Tragen. Dabei gilf das senkrecht ermittelte MaB von Ober- 8.0 Ddcher 7.4 Bei Arbeiten im Bereich der Altablagerungen sind die “Richtlinien fiir Arbeiten in kon-

kante Fertigfufboden des Erdgeschofles bis zur Oberkante der . ) taminierten Bereichen”, der TBG, BGR 128 sowie die “Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe
Briistung. SD 8.1 symmetrische Sattelddcher TRGS 524" zu beachten.

- der §5 9,10 und 13a Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 2B FH 820 m 2.7 Firsthhe im Sinne dieses Bebauungsplanes als Hichstmaf in Mefer 7B, 34° - 42° 8.2 Dachneigung in Altgrad als Mindest- und HochstmaB T e inungacerfahon o R, 8L BBl Toeinataiiet mo Ramer iesar: Buuge-
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBL. | S. 2414), zuletzt gedndert durch das (m). Das senkrecht ermittelte MaB wird hierbei von Oberkante Fertig- o . nehmigungsverfahren werden Anforderungen zur Altlastenbehandlung, Riickbau, Aushub-
Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben fir die Innenentwicklung der Stidte fuBboden des ErdgeschoRes bis zum obersten Firstpunkt des First- <—» 8.2 Firstrichtung zwingend iberwachung und Beweissicherung festgesefzt.
vom 21.12.2006 (BGBL. | S. 3316) ziegels gemessen.

ges g 8.3 Dpchguuben sind mit Flluthduch in grauer oder kupferfqrbiger Blech— ”l H . d h . hﬂ. h UI] h

- des Arf. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) in der Fass- 2.8 Die Geschofhthe darf 3,0 m nicht iberschreiten. Ausgenommen eindeckung und -verkleidung ohne Dachiiberstand auszufiihren. Die . riNwelse und _nacnricnrdche ernanmen
ung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBL. S. 796), zuletzt gedindert am ist dabei dos ErdgeschoB des Mischgebiets MI 1, welches wie gﬂ%ximﬂl% Hﬁ'he hhefrggffZE rﬂmdir ,Tiﬂimﬂ[le g\bssfﬂﬂd ZUP{,F:]PSTTUﬂied
26.07.2006 (GVBLS.405) im akfuellen Bestand in einer Hohe von 4,5 m auszufiihren ist. 0 m. Dachgauden dirfen nichf breifer als 3,5 m ausgefhrt werden y

und missen untereinander sowie zum Ortgang mindestens einen regel- —o/ 1. bestehende Grundstiicksgrenze
- des Art. 81 der Bayer. Bauordnung id.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 1 ) : : mafigen Abstand von 2,5 m einhalten. )
(GVBL. S. 588), zuletzt gedndert durch § 1 des Gesetzes zur Anderung der Bayer. 038 | 99 3.0 Bouweise und Baugrenzen 84 Dachvorsoringe sind nicht zuliiss M 2. aufzuhebende Grundstiicksgrenze
Bauordnung, des Baukammerngesetzes und des Denkmalschutzgesetzes vom 27.07.2009 0 SO 3k - 47 : ' prung 0
(GVBL S. 385) W= Tocs o 0 3.1 offene Bauweise ] ol Gebiud
S B eocm 8.5 Die Flachdiicher an den nordostseitigen Anbauten der Gebiiude sind - vorgeschtagene Gwebaude
N . . N . E— 3.2 Baulinie als gemeinschaftliche Dachterrassen ohne Trenn- und Blendwinde

- der Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNVO) in der . : . 3
Fassung vom 23.01.1990 (BGBL | S. 132), zulefzt geindert am 22.04.1993 . 33 Baugrenze auszubilden oder extensiv zu begriinen. 5. vorhandene Nebengebaude
(BGBL. | S, 466) 8.6 Die Didcher sind entweder mit nafurrofen Dachziegeln oder op- y

. . . - . . WG/B 3.k Umgrenzung der Fldchen fir Wintergdrten (WG) und Balkone (B) tisch gleichartigen aber gleichfarbigen anderen Materialien oder 6. vorhandene Wohngebtude
- der Verordnung uber die Ausorbeitung der Bauleitpldne und uber die Darstel- n: g; D mit grauen oder kupferfarbigen Metalleindeckungen zu versehen.
lung des Planinhaltes (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBL. | S. 58/1991) V3 09 3.5 Verfahrensfreie bauliche Anlagen dirfen auch nur innerhalb der 7. Denkmalpflege
: : iberbaubaren Flachen oder den Flachen fir Nebengebdude errichtet
diesen vom Stadtbouomt Laondsberg am Lech gednderten Bebauungsplan oS0 - werden. 9.0 Werbeanlagen Denkmaolpflegerische Belonge sind, bezogen auf moglich im Plangebiet Lliegende
o WHZ = 75 m < Bau- und Bodendenkmdler, besonders zu beachten.
NOPdll[hES Buugemefl 3 Anderung - il & 115 W \\NB\ 3.6 Umgrenzung der Flachen zur Errichtung von Nebengebduden 9.1 Fur Werbeanlogen ist die Sotzung der Stodt Londsberg. am Lech
: : . . n liber AuRenwerbung in der jeweils giiltigen Fassung hinsichtlich der 8. Niederschlogswasserbeseitigung
TE|I~QED|ET Ehemﬂllﬂer Mlﬂlmﬂl Nebengebdude sind nur in den gekennzeichneten Bereichen zu- Bestimmungen fiir Wohngebiete anzuwenden. . B .
i die Grundsticke der G y Landsh , tenstehenden Gelt ldssig. Sie sind mit Pultddchern mit 7 Graod Dachneigung (Alf- o ) o o Falls aus der fachlich gualifizierfen Aushubliberwachung hervorgehf, dass keine
ur die Grundstucke der Gemarxung Landsberg im unrenstenenden Gelrungs- grad) und mit Blechdach auszufiihren. Die Wandhche i.S. der 9.2 Warenautomaten sind in Vorgdrten und aon Einfriedungen unzuldssig. Verunreinigungen bestehen, gelten die Anforderungen der Niederschlagswasserfrei-
bereich als Safzung, R i tell d (NWFreiV 01.10.2008) und die Technischen Regel
ayer. Bauordnung darf an der Grundsticksgrenze max. 2,50 stettungsverordnung rery.vom U L1v. und die 1echnischen regeten zum
M3 | m betrogen. Das Nebengebdude darf eine Grundfldche (AuRen- schadlosen Einleiten von gesammelfen Niederschlagswasser in das Grundwasser
, 0.38 0.9 mafe) von 8 m2 nicht uberschreiten. 10.0 Schallschutz (TRENGW). Gesammeltes Niederschlagswasser ist danach uber eine geeignete Ober-
. Festsetzungen durch Planzeichen und Text 0 FD ) ) ) ) bodenschicht fldchenhaft zu versickern. Kann die Fldchenversickerung oder das
WAZ = 55 n y 10.1 Umgrenzungen der Fldchen fur Nutzungsbeschrdnkungen oder fir Anlegen von Mulden aus Platzgriinden nicht verwirklicht werden, so ist eine Ver-
) WH3 = 65 m 4.0 VEPkEhPSflU[hEﬂ VIUFKEhFUﬂgEH Zum SChUTZ gegen schadliche Umwel’remwwkungen Im Si[kepung tuber Rigo[enl Sickerrohre oder -schdchte nur zu['[jssigl wenn das zu
1.0 Art der baulichen NUtZUﬂQ ) , ) , ) Sinne des Bundesimmissionsschutzgesefzes (8 9 Abs. 1 Nr. 24 versickernde Wasser vorgereinigt wird. An eine Versickerungsanloge dirfen hdch-
F k.1 dffentliche StraBenverkehrsfldchen mit Fahrbahn (F), und Gffent- undthtl]s. [51 BGKGfB].dIn den gekenélzemhr}ne’ren Bereichen sind die stens 1000 m? befestigte Fliche angeschlossen werden. Bei Fesfstellung einer
MI 1.1 Mischgebiet nach § 6 BauNV0 IR lichem Geh-und Radweg (6/R) nachtotgenden Antorderungen zu bedchten. A.”LUS.T hedurfldie Niedersthtugswusserbeseiﬂgung einer wasserrechflichen Erlaub-
' M 4 | 10.2 Samfliche Autfenthaltsrdume und insbesondere Schlafraume und Kin- nis. Die Beurteilung des Gutachfers hat schrifflich zu erfolgen.
12 Aufgrund § 1 Abs. 5 BauNVO iV.m. § 1 Abs. 9 BauNVO werden 0 | o9 4.2 Gffenflicher Gehweg (G) derzimmer sind so zu planen, duss die notwenddigen Fenster fiir
folgende Nutzungen und Anlagen von der Zuldssigkeit ausgeschlossen: Beliiffungszwecke zur larmabgewandfen Seite (entspricht den nicht
o | B —_— L3 StraBenbegrenzungslinie gekennzeichneten Fassaden) orientiert sind. Falls dennoch Fenster : .

0) Vergnigungsstitten, Spielhallen oder Ghnliche Unternehmungen K fir Beliftungszwecke von Schlafrdumen und/oder Kinderzimmern in IV. Vertahrenshinweise
die ausschlieBLich older iberwiegend der Aufstellung  von Spiell— Foo i E L4 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flichen den gekennzeichneten Fassaden mit AuBenldrmpegeln von 49 dB(A)
gertifen mit oder ohne Gewinnmoglichkeit dienen sowie FEERREs (Figentiimerweg) nachfs (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) oder mehr notwendig (trofz ent- )

EDFECGhebUdEdF]GFUﬂdN.SEUFd'?ﬂT'WFUﬂQ TUﬂd EPTSDTFECUEH?EF LG.UfETdEFUﬂQ 1. Der Stadtrat Landsherg am Lech hat in der Sitzung vom 30.09.2009 die Anderung des Be-
. . - v 4.5 Ein- und Austahrt den oberirdischen Stellpldt Einfahrt bzw. er uebaude), S0 Sind dIese renster mit integrierten Luttungsein- bauungsplans beschlossen. Der Beschluss wurde am 09.10.2009 ortsiiblich bekanntgemacht.

b) L\(er]rkuufz—, \./.?]rf”h.r' oger geserL]Lngrhuffsrlglume,fdedren VU”SkSEthEH' Alﬂsfulﬁ]nrf isufs r?urr infufesefr;e[s);;renlsgeernemh ezullldﬂsszisgl (tinfhrt bz heiten zu versehen oder es sind sog. Wandliftungsgerdte einzu- 9o .
vlgnerAPEr]ikeerlnu[fl:f\’\”%%erns’ri[luneza a ozzevr\'le;uf IEll[;Indluenn enerrniErlU _ bauen. Auch eine raumlufttechnische Anlage erfiillt die Anforder- 2. Es kemmt das beschleunigte Verfohren nach § 13u BouGB zur Anwendung. Von der frih-
sexuellem Charakter gus eritgh’ref ot d L6 Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage ist baulich in einer der ungen. Alle Moglichkeifen miissen eine gusreichende Beluffung Dbei zeitigen Befeiligung der Offentlichkeit, der Behdrden und sonstigen Trdger dffentlicher

J ' Augsburger StraRe zugewandten Fassadenfronten mit einer Breite gleichzeitig ausreichendem Schallschutz gewihrleisfen. Belange nach § 3 Abs. 1 und § & Abs. 1 BauGB wird abgesehen.
1.3 Autgrund von § 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO ist im Erdgeschoss von von maximal 5,0 m zu integrieren.
M1, Ml 3, M 2.1 und Ml & ausschlieBlich eine Ladennutzung fir 3. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit Begrindung gemdl § 3 Abs. 2 BauGB vom
Nahrungs- und Genussmittel  zuldssig. 1017/2 u R - 17.06.2010 bis 16.07.2010 affentlich ausgelegt. Im gleichen Zeitraum wurden auch
[ 5.0 Grunflachen und Freiflachengestaltung die Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trdger Gffentlicher Belange eingeholt.
5.1 dffentliche Griinfliche 11.0 sonstiges |
. k. Die Stadt Landsberg am Lech hat mit Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses
2.0 MaB der baulichen Nutzung 11.1 Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- vom 04.08.2010 den Bebauungsplan gemiil § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen,
@ 5.2 zu pflanzende Loubbdume planes
1017/4 \1017/1
zB. Il (1D) 2.1 Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze - @ 5.3 zu erhaltende Strducher Landsberg am Lech, den 06.08.2010
Die Klammerangabe ist als Hinweis zu werfen, dass —durch die I
Festsetzung einer max. Wand- und Firsthohe das oberste Voll- @ 5.4 zu erhaltende Bdume - Bei Erteilung einer Befreiung fir die 11.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

gescholl im Dachgescholl zu liegen komml. Beseitigung eines Baumes ist ein Ersatzbaum mit einer Mindest-
groBe gemdB Punkt 5.5 zu pflanzen: o~
a er
. . .. . \ \ \ . Baugehiet | Vollgeschosse I'E.hmﬂnn ,
z.B. 0,30 2.2 Grundfldchenzahl (GRZ) als Hochstmal 5.5 Je 250 gm Baugrundsticksfldche ist bzw. sind mindestens ein hach- e 11.3 Nutzungsschablone Oberbiirgermeister
Die festgesetzten Grundfldchen dirfen - auch iber die in § 19 wiichsiger Laoub- oder zwei Obsthbdume zu pflanzen und zu unterhalten. S
Abs. & Satz 2 BauNVO genannten Grenzen hinaus - um die Fldchen Als Heckenbepflanzung sind nur Laoubgeholze erlaubt. Die zu pflanzen- Bauweise |y -neigung ) . )
der in § 19 Abs. & Nen. 1 - 3 BauNVO genannten Anlagen iber- den Laubbdume sind aus folgender Liste zu widhlen: Wandrche 5. Der Bebauungsplandnderun wird gemdh § 10 Abs. 3 BouGB, § 1 Abs. 2 Nr. 3 BekV und
schritten werden. Firsidhe § 39 der Geschiftsordnung des Stadtrates im Landsberger Tagblatt der Ausgabe vom
Pseudoacacia 'mgnophy[[u' - Strafenokazie 07082010 ITIIT HinWEiS Dl.lf § ll-ll- ADS 3 Uﬂd § 215 BGUGB OPTSUhUCh DEKUnnTgemUEhT
mitelgroBer Baum, 2. Wuchsklosse bis 15 m Hihe, St.U. 18/20 tm 200 Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht in der Stodtverwaltung Landsberg am Lech
z.B. 0,60 2.3 GeschoRflachenzahl (GFZ) als Hochstmal Sortus intermedinta - Schwedische. Mehls zB. +——+ 114 MaBangobe in Meter bereitgehalten.
orbus intermediata - Schwedische Mehlbeere
Kleinbaum, 3. Wuchsklasse bis 15 m Hdhe, St.U. 16/18 ctm
zB. WH1 = 4,0m-5,0m 2.4 Wandhche im Sinne dieses Bebauungsplanes als Mindest- und Hdchstmah - -
’ ’ ] g : , Aesculus hippocastanum - RoBkastanie
in Meter (m). Als Wandhohe 1 qilt daos senkrecht ermittelte MaB von GroBbaum, ﬁ” Wuchsklasse iiber 15 m Hohe, StU. 18/20 cm Londsberg am Lech, den 06.08.2010
Oberkante FertigfuBboden des ErdgeschoBes bis zum Schnittpunkt der
Unterkante Sparren mit der Aussenkante der Gebdudeumfassungsmauer. Aesculus x carnea - Purpur RoBkastanie '
Die W[]ndhijhep'l commt nur im Mischgebiet MI 1 zur Anwendun?_:j. mittelgrofer Baum, 2. Wuchsklasse bis 15 m Hghe, StU. 18/20 cm . Handlungsemptehlungen fur Altlasten
Tilia cordata “Greenspire” - Stadtlinde o I ] Flich ] B heblich mit ltaefih Lehmann
. , , , . , ittelgroBer Baum, 2. Wuchskl his 15 Hdhe, St.U. 18/20 marenzun er acnhen, deren ooden ernepucn mir umwetrgeranr- ” :
zB. WH2 = 4,0 m 2.5 Wandhdhe im Sinne dieses Bebauungsplanes als HochstmaB in Meter Miftesgroter saum HESICasse Bis L m Tone o o« ><>< defgen Sfofgfen belastet sind. ] Oberbiirgermeister
(m). Als Waondhohe 2 gilt das senkrecht ermittelte Mall von Oberkante platanoides Emerald Queen - kegelfgrmiger Spitzahorn
FertigfuBboden des ErdgeschoBes bis zum Schnittpunkt der Unterkante mittelgroRer Baum, 2. Wuchsklasse his 15 m Hahe, St.U. 18/20 cm
Sparren mit der AuBenkante der Gebdudeumfassungsmauer. . 1. Vor Rickbau von noch aus der Vornutzung verbliebenen baulichen Anlagen oder Anlogenresten, ist
Sorbus aucuparia - Eberesche Sm m|l’rhden zdus’ruRd:cgend Fuchs’rel([jen ﬁquges’rflrr][ntes, fudchUcth guullflhszrtes Ruckrt:u?ro%?ph Z(UTREFLS,J[?,&\l)en'
ittelgroBer Baum, 2. Wuchskl bis 15 m Hohe, St.U. 16/18 as sich an den Anforderungen der Mit teilungen der Ldnderarbeitsgemeinscha a LAG
iTTeLgrover Baum HERSICASSE BiS m none n Nr. 20, neuester Stand sowie der Arbeitshilfe Konfrollierter Riickbau/ BaylLfU 2003 (AH), orientiert.
5.6 Die Garageneinfahrten, Park- und Stellpldtze sind als befestigte 2. Bei AushubmaBnohmen ist eine fachlich qualifizierte Aushubiiberwachung durchzufiihren. Die Aushub-
o Vegetationsfldchen (Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflasterrasen) Uberwachung hat sich an den einschldgigen Anforderungen der TR LAGA M 20, die Probenahme an
S . L y den Vorgaben der Mitteilung der LAGA 32 PN 98, zu orientieren. Fiir die Bodenuntersuchung ist
oder in durchldssigem Verbundpflaster auszufiihren. in der Regel die Froktion < 2 mm heranzuziehen. Dos der Uberwachung unterliegende, zwischenge-
- . . . . lagerte Aushubmaterial ist gegen Wind-, und Wasserverfrachtung zu sichern.
5.7 Kellergeschosse i.S.d. Bayerischen Bauordnung dirfen nicht durch Die MaAnaohmen sind zu dokumentieren.
ﬁbgﬁﬂb#ngen frelge{ﬁgf -Werden' Ebenso sind grundsttzlich keine 3. Im Zuge der Riickbou- und Aushubiiberwachung sind nach Riicksprache mit den zustdndigen Fochstel-
1080/2 nboschungungen Zutossig. len grundsdtzlich Beweissicherungsuntersuchungen mit Anwendung der in der BBodSchV genannten
. . o . sowie der fir Bayern geltenden fachlichen Regeln (Anhdnge 1 und 2 BBodSchV, LfW-Merkbldtter
5.8 Die Errichtung von Einfriedungen enflang der Augsburger Strafe ist 3.8/1, 3.8/4, 3.8/5 u. 3.8/6) durchzufiihren, sofern signifikunte Bodenkontaminationen im Aushub-
generell nicht zuldssig, ansonsten gilt die Einfriedungssatzung der nivr?uu (Aushtuhsohtr:a u. —.ht[)'jscgungeLn] dnicr;’r Ul#sgLescdhLé)ssen we[deH k'o'nne[l. Die Ergebnisse der Beweis-
Stadt Landsberg am Lech in der jeweils giiltigen Fassung. sicherungsunfersuchung sind dem Landratsamt Londsberg am Lech vorzulegen.
. g g . s . 4, Verwertungs- und EntsorgungsmaBnahmen von Bodenaushub und Bauschutt sind nach Vorlage der
5.9 Die Geldndeoberfldche darf max. bis auf Hohe des anschlieBenden Ergebnisse der Aushub- und Riickbauiiberwachung mit dem Landratsamt Landsberg om Lech abzu-
Strafenniveaus oufgeschittet werden. Zu anschlieBenden privaten stimmen. VerwertungsmaBnahmen innerhalb und im Umfeld des Baufeldes sind grundsdtzlich nur bei
Grundstiicken ist das Geldnde anzugleichen. Die Errichtung von Stiitz- Einhaltung des Zuordnungswertes 7 0 nach TR LAGA M 20 bzw. bis zur Einbauklasse 7 0 zuldssig.
d dal ist liissi ' Ausnahmen hiervon sind mit dem Wasserwirtschoftsomt Weilheim und Landrotsamt Landsberg om
mauern un gL. IST unzulassig. Lech abzustimmen.
u 510 ivat Kind iololat 5. Bei Flichen, wie Alflastenverdachtsflachen, Auftfiillungen efc., bei denen eine, bzgl. des Wirkungs-
IV privater Rinderspieipiafrz pfodes Boden - Mensch, sensible Nutzung z.B. durch “Spiel-, Freizeit- und Gartennutzung nicht aus-
geschlossen werden kann, oder bei denen sich eine entsprechend sensible Nutzung im Laufe der
Zeit einstellf, ist bei Spiel-, Freizeitnutzung eine mindestens 0,35 m (horizontiert 0 bis 0,1m, I
| 0,1 bis 0,35m), bei Nutzgartennutzung eine 0,60m michtige Deckschicht aus unbelostetem Boden-
60 Gl]l"[ll_]ﬁl'l Lll'ld SfEllDlﬂtZE materiol nachzuweisen, oder eine pofenfielle Gefdhrdung ist durch geeignete Mafinohmen zur Nutz- Bebauungsplan
ungseinschrdankung zu verhindern. Dieser Nachweis kann durch eine Oberbodenunftersuchung der in
N N N . der Bodenschutzverordnung (BBodSchV) einschldgigen Untersuchungsbereiche mit Nachweis der Einhalt- ‘A
T 6.1 Umgrenzung der Fldachen fir Stellpldtze (St) und Tietgaragen (TG) ung der Priif- / Vorsorgewerte der BBodSchV —oder durch einen hinsichtlich Bodenbelastungen 8 Anderung ~
i3 - T6/St : Diese baulichen Anlagen diirfen nur innerhalb der im Plan gekenn- uus?u%gkrﬁf’rifgeln Herkunffsnachweis von Einbaumaterial (z.B. Humusierung) mit gutachterlicher Doku-
EN A | _ zeichneten Fldchen und innerhalb der von den Baugrenzen bzw. mentarion errolgen. Landsh
102579/ 1 Baulinen gebildeten iberbaubaren Fldchen errichtet werden. 6. Von der Aushubiiberwachung festgestellte Bodenkontaminationen sind gem. § 4 Abs. 2-4 BBodSchG anasberg
[ Bereich Sani hwellwertiiberschreit in Absti it d tdndi Behard ‘
6.2 Die Anzahl der erforderlichen Stellpldtze bestimmt sich nach der :Jrrézugreer‘nezlgnl VZOL? suunniIeerreunn,gsosnjcerWezuW‘.i,ircrl:erenr.Sc reungen i FRSTINIENG it Gen 2HSTAncigen. Benorten MaBStab 1 ' 1OOO am I.EEh
ngzung der Stadt Landsberg am Lech iber die ZuhL der zu er- 7. sonstiges
richtenden Kraftfahrzeugstellpldtze und Garogen sowie deren Ab-
losung in der jeweils giltigen Fassung. 7.1 Die Bewertung der Verwertungs- und Ablagerungsfihigkeit von Bauteilen richtet sich grundsdtzlich :
70 GEbﬁUdE nach der am hochsten belasteten, nicht separierten/separierbaren Beschichtung/Komponente. Bei Nard“Ches Baugeblet -
' Separierung von hgher hbelasteten Bauteilen ist das Vorgehen bzgl. der Bewertung von Restanhaft-
. . . ungen vom Gutachter im Einzelfall, in Abstimmung mit den Behdrden festzulegen. Auf die Anforder-
7.1 Die Oberkante des ErdgeschoRfuBbodens darf nicht hcher als 30 ungen gem. AH Kontrollierter Riickbau/BaylfU 2003, Ziffer 5.3 wird diesbeziiglich hingewiesen. Sind Te“geb'et ehema“ger
cm iber dem duBeren Fahrbahnrand der offentlichen Verkehrsfldche die schadstoftbelasteten Oberfldchen nicht mehr identifizierbar oder wurden diese Anteile nach- NORDEN
liegen (dem Eingang zugeordnet) weislich bereits entfernt, so ist stufenweise vorzugehen, indem zuerst eine pofenfiell hagchstbelas-
g gang zug ' tete Feinfraktion, z.B. nach Sieben auf <2 mm, unfersucht wird. \W Minimal
Ergeben sich dabei keine Hinweise auf unzuldssige Belastungen im Hinblick auf eine Verwertung,
1.2 Erker sind nicht zuldssig. kdnnen weitere Untersuchungen entfallen. Andernfalls ist auch die Grobfraktion zu unfersuchen
und eine weitergehende, auf den Einzelfall abge- ) . . -
73 Keller lund Lilc.hfschti;h’re sind quserundurthlﬁssig herzustellen. ELlirrrl]ﬁ'?k’rﬁ)enweerrffl:]nr%eg[]itcir Beriicksichtigung von Belastungshohe, Mengenanteil und Abtrennbarkeit der aufgestellt Stadtbouamt Landsberg am Lech Eg;g%mriiﬁgrhuefieg lm e
Kellerlichtschdchte sind nur unmittelbar an der KellerauRenwand '
bis zu einer Ldnge von maximal 1/3 der jeweiligen Gebdudeldnge 7.2 Nome, Adresse und Erreichbarkeit des mit den UberwachungsmaBnohmen beauftragten Sachverstiindi- redaktionell | oc 089010 Ganzenmiiller bearbeitet 10.05.2010 Anderka
bzw. -breite und in einer Tiefe von maximal 1,0 m zuldssig. gen sowie der Beginn der Arbeiten ist dem Landratsamt Landsberg am Lech mind. eine Woche gedndert
: vorher mitzuteilen. getindert qeprift
Tk AIlIJHenwuntlje S.md Iuls verpufzfe bzw, hOLZVEPS..EhUHE H“Ehe.” auszu- 7.3 Sdmtliche EntsorgungsmaBnahmen sind entsprechend den Vorgaben der TR LAGA M 20 Nr. Il 124
fihren. Sie sind in hellen, pastellfarbenen Tonen zu streichen. sowie 14.4 zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Landratsamt Landsberg am Lech nach
Abschluss der MaBnahme vorzulegen. Die einschldgigen Nachweispflichten bzgl. Verwertungs- und Landsberg am Lech, den 10.05.2010
; ; ; Entsorgungsmafnahmen sind zu beachten (NachwV v. 20. 11. 2006, BGBL. | S. 2298). Bei Feststel-
15 Thermlsche Solaranlogen (KoLLlek’rloren] und Phofovolfaikanlagen sind lung von Autfdlligkeiten bei der Aushubiiberwachung ist das Landsratsamt Landsberg am Lech zu
im M1, 2.1, 3 und & unzuldssig. informieren, ggf. ist das weitere Vorgehen abzustimmen.
X 7.4 Bei Arbeiten im Bereich der Altablagerungen sind die *Richtlinien fir Arbeiten in kontaminierten y
\ Bereichen", der TBG, BGR 128 sowie die *Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 524" zu he- Ganzenmiiller
/\_[\ , . achten. Plannummer 3083 Techn. Oberamtsrat

| Hohe/Breite 720/875




