Die Stadt Landsberg am Lech erlasst aufgrund

- der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414) zuletzt geéndert durch das Gesetz zur Erleichterung
von Planungsvorhaben fir die Innenentwicklung der Stadte vom 21.12.2006 (BGBI. | S.
3316)

- des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796), zuletzt geadndert am
26.07.2006 (GVBI. S.405)

- des Art. 81 der Bayer. Bauordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(BVBI. S. 588

- der Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) in der
Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert am 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

- der Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und Uber die Darstellung
des Planinhaltes (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58/1991)

diesen von Planverfasser Dipl. Ing. Christof Lampadius geanderten Bebauungsplan

West IlI-A.7

fur die Grundstiicke der Gemarkung Landsberg im untenstehenden Geltungsbereich
als Satzung.

|. Festsetzung durch Planzeichen und Text

1.0 Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO - Die Ausnahmen nach §4 Abs.
3 BauNVO sind nicht zulassig.

2.0 Mal der baulichen Nutzung

z.B. @ 2.1 Zahl der Volgeschosse zwingend

z.B. 0,52 2.2 Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstmal}
Die festgesetzten Grundfldchen dirfen - auch tiber die in § 19
Abs.4 Satz 2 BauNVO genannten Grenzen hinaus - um die Fla-
chen derin § 19 Abs.4 Nrn. 1-3 BauNVO genannten Anlagen
Uberschritten werden.

z.B. 2.3 GeschoBflachenzahl (GFZ) als Hochstmal3

z.B. FH 10m 2.4 Firsthohe als HochstmaB in Meter (m)
Das senkrecht ermittelte MaR wird hierbei von Oberkante Fertig- -
fuBboden des ErdgeschoRes bis zum obersten Firstpunkt des First-
ziegels gemessen.

3.0 Bauweise und Baugrenzen

A 3.1 nur Doppelhauser zuldssig



WG

3.2 nur Reihenhauser zulassig
3.3 Baugrenze

Verfahrensfreie bauliche Anlagen dirfen auch nur inner-
halb der uberbaubaren Flachen errichtet werden. Davon ausgenommen
sind jedoch folgende Nebenanlagen:

1. Terrassen
2. Einfriedungen
3. Millhduschen

3.4 Umgrenzung der Flachen fir Wintergarten (WG).Die Flachen der AuBenwénde
und des Daches des Wintergartens missen zu mindestens 80% aus verglasten
Flachen bestehen. Das Dach muss
eine Neigung von 7° aufweisen.

4.0 Verkehrsflachen

1 2

4.1 offentliche StralRenverkehrsflachen:
Unterteilung in Fahrbahn (F), Griinstreifen (G), Radweg (R) und Gehweg (GW)

4.2 éffentlicher Gehweg
4.3 Privatweg Pkw/Radfahrer/Fuganger
4.4 Strallenbegrenzungslinie

4.5 Ein und Ausfahrt

5.0 Grunflachen
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5.1 zu pflanzende Buche
5.2 Buchenhecke

5.3 Die Garageneinfahrten, Park- und Stellplitze sind als be-
festigte Vegetationsflachen (Schotterrasen, Rasengittersteine,
Pflasterrasen) oder in durchlassigem Verbundspflaster auszu-
fuhren.

5.4 Kellergeschosse im Sinne der Bayer. Bauordnung dirfen nicht
durch Abgrabungen freigelegt werden. Ebenso sind grundsatzlich
keine Anbéschungen zulassig.

5.5 Lichtschachte und -héfe sind nur unmittelbar an der Kelleraulenwand
bis zu einer Lange von max. 1/4 der jeweiligen Gebaudelange bzw.
-breite und in einer Tiefe von max. 1,50 m zul&ssig.

5.6 Die Hohenlage der natirlichen Gelandeoberflache darf ausser
serhalb der Uberbaubaren Flachen nicht geandert werden.
Art. 10 BayBO bleibt unbertihrt.

5.7 Zu erhaltende Laubbdume - bei Fallung des Baumes ist
eine Ersatzpflanzung mit einem Mindeststammumfang
von 20-25cm vorzunehmen.



6.0 Garagen und Stellplatze
{Ga/Ca/ | 6-1Umgrenzung von Flachen fur Garagen(Ga), Carports (Ca), Stellplétze

: ST/Fr/M/ (ST), Fahrradboxen (Fr) und Miillboxen (M)

: NG : Diese baulichen Anlagen dirfen nur innerhalb der gekennzeichneten
Flachen errichtet werden. Nebengebaude (NG) diirfen je Grundstiick max.
6m’ Grundflache nicht tiberschreiten. Fahrrad und Miillboxen diirfen eine
Wandhéhe von max. 1,50m im Sinne der Bayer. Bauordnung aufweisen.

6.2 Die Anzahl der erforderlichen Stellplatze bestimmt sich nach der
Satzung der Stadt Landsberg am Lech Uber die Zahl der zu er-
richtenden Karftfahrzeugstellplatze und Garagen sowie deren
Ablésung in der jeweils giltigen Fassung.

7.0 Gebaude

7.1 Die Oberkante des Erdgescholfufibodens darf nicht héher als
30 cm Uber dem aulReren Fahrbahnrand der éffentlichen Ver-
kehrsflache liegen (dem Eingang zugeordnet)

7.2 Erker sind nicht zul&ssig
7.3 Balkone sind nicht zulassig

7.4 Aullenwande sind als verputzte, gestrichene oder holzver-
schalte Mauerflachen auszufiihren. Auffallende, unruhige Putz-
und Betonstrukturen sowie Fassadenverkleidungen aus Faserze-
ment oder Kunstoff sind unzulassig.

7.5 Die Abstandsflachen vor AulRenwédnden von Gebauden sind
nach Art. 6 BayBO zu bemessen. Eine Verringerung der Ab-

standstiefe nach Art. 6 Abs.5 BayBO ist nicht zuléssig.
8.0 Dacher

SD 8.1 symetrische Satteldacher

z.B. 30-34° 8.2 Dachneigung in Altgrad als Mindest- und H6chstmal}

<€—» 8.3 Haupffirstrichtung zwingend

8.4 Dachvorspriinge dirfen am Ortgang max 40cm und an der Traufe
max 60cm betragen.

8.5 Die Dacher sind mit dunkelgrauen Dachziegeln oder optisch
gleichartigen oder gleichfarbigen anderen Materialien zu
decken.

8.6 Dacheinschnitte (sog. negative Dachgauben) sind unzul&ssig.

8.7 Die Dacher von Garagen GA1 sind als extensiv begriinte Flach-
décher auszufiihren. GA2 als Kiespressdach.

8.8 Die Nebengebaude sind mit 7° steilen Pultddchern auszu-
fuhren. Der First muss dabei parallel zum Hauptgebaude ver-
laufen. Er muss an der Aulkenseite des Grundstiicks liegen und
darf eine Wandhohe i.s. der BayBO von 2,6m nicht Gberschreiten.
Die Eindeckung ist mit Titanzinkblech auszufihren.



9.0 Webeanlagen

9.1 Fur Werbeanlagen ist die Satzung der Stadt Landsberg a. Lech
Uber AuRenwerbung in der jeweils giiltigen Fassung hinsicht-
lich der Bestimmung fir Wohngebiete anzuwenden.

9.2 Warenautomaten sind in Vorgarten und an Einfriedungen un-
zulassig.

10.0 Schallschutz

§1‘}§5 10.1 Im Bereich der mit S 1 bzw. S 2 gekennzeichneten Fassaden sind
bei einer Nutzung als Schlaf- oder Kinderzimmer keine zum
Liften erforderlichen Fenster zul&ssig. Sind dennoch nach Abwa-
gung aller Moglichkeiten fur diese Nutzungen Fenster notwendig,
sind diese mit schallgedampften Bellftungseinrichtungen
vorzusehen, die bei ausreichender Luftzufuhr die Einhaltung von
Rauminnenpegeln L = 35/30 dB(A) tags/nachts gewéhrleisten.
Alternativ kénnen verglaste Loggien vorgesehen werden, wobei
eine ausreichende Raumbeliiftung bei gleichzeitig ausreichen-
dem Schallschutz gewahrleistet sein muss. Ein entsprechender
Nachweis ist mit dem Antrag auf Baugenehmigung bzw. Antrag
auf Genehmigungsfreistellung vorzulegen.
(Hinweis: Bei Uberschreitung der Baugrenze sind die Bestimmun-
gen der Baunutzungsverordnung i.V. mit der Bayer. Bauordnung
zu beachten).

§ﬁ§§- 10.2 Aullenbauteile von sonstigen Aufenthaltsrdumen i.S. der Bayer.
Bauordnung und Birordume i.S. der Arbeitsstattenverordnung
missen im Bereich S 1 bzw. S 2 folgende resultierende
Schalldamm-Malte R’ w,res einhalten:
S 1 = Larmpegelbereich (LPG) IV mind. 40 dB Aufenthaltsraume
und 35 dB Biirordume
S 2 = Larmpegelbereich (LPG) lll mind. 35 dB Aufenthaltsréume
und 30 dB Birordume

gg** 10.3 Im Bereich S 3 ist eine Larmschutzwand mit folgenden Mind-
estanforderungen herzustellen:
Hohe der Wand 3,0 m, fugendichte Ausfiihrung mit Anschluss am
Boden, bewertetes Schallddmm-Mall Rw mind. 10 dB(A),
schallabsorbierende Oberflache (Schallabsorption > 4 dB (A) auf
der dem Garagenhof zugewandten Seite)

11.0 sonstiges
D 11.1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

4 Anzahl der
Baugebiet | voigescrosse | 11,2 Nutzungsschablone

Grundfischen- | Geschoss-
zahl fischenzahl

Dachform und

Bauweise Neigung

Firsthéhe

zB. 429,  11.3 MaRangabe in Meter



Il. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

__
-

bestehende Grunstiicksgrenze

Oberflurhydrant - vorhanden

vorhandene Gebaude

Auf die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurburos fir Bauphysik

hcon hils consult vom 29.05.2009 wird hingewiesen. Die Untersuchung ist
entsprechend zu beachten.

lll. Verfahrenshinweise

die Anderung des Bebauungsplans nach § 13a BauGB beschlossen.
Der Beschluss wurde am ....02:96.2009 _ortsiiblich bekannt gemacht.

. Die Beteiligung der Offentlichkeit, der Behérden und sonstiger Trager

offentlicher Belange nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde
durchgefihrt.

. Der Entwurf der Bebauungsplan-Anderung wurde mit Begriindung ge-

gelegt. Im gleichen Zeitraum wurden auch die Stellungnahmen der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange eingeholt.

. Die Stadt Landsberg a. Lech hat mit Beschluss des Bau-, Planungs-

und Umweltausschusses vom .....99.09.2009 . die Bebauungsplan-
Anderung gemass § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Landsberg am Lech, den 15.09.2009

Lehmann
Oberbiirgermeister

. Die Bebauungsplan-Anderung wird geméan § 10 Abs. 3 BauGB, § 1

Abs. 2 Nr. 3 Bekv und § 39 der Geschéaftsordnung des Stadtrates im
Abs. 3 und § 215 BauGB ortsiiblich bekanntgemacht.

Die Bebauungsplan-Anderung mit Begriindung wird zu jedermanns
Einsicht in der Stadtverwaltung Landsberg am Lech bereitgehalten.

Landsberg am Lech, den 15.09.2009

Lehmann
Oberblirgermeister



