Die Stadt Landsberg am Lech erlasst aufgrund

- der 88 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27.08.1997 (BGBL. | S. 2141), zuleftzt berichtigt am
16.01.1998 (BGBL. | S. 137)

- des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistoat Bayern (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBL.S.796), zuletzt ge-
dndert am 28.03.2000 (GVBL.S.136)

- des Art. 91 der Bayer. Bauordnung i.d.F. der Bekanntmaochung vom
2'1.12.1999 (GVBL. S. 532)

- der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO0)
in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBL. | S. 132), zuletzt gedndert am
22.04.1993 (BGBL. | S. 466)

- der Verordnung iber die Ausarbeifung der Bauleitpldne und iiber die
Darstellung des Planinhaltes (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBL | S.
58/1991)

diesen vom Stodtbouomt Landsberg om Lech gednderten Bebauungsplan
West llI-G.1

fir die Grundsticke im untenstehenden Geltungsbereich als Satzung.

. Festsetzungen durch Planzeichen und Texf

10 Art der baoulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO - Die Ausnahmen
nach § 4 Abs.3 BauNVO sind nicht zuldssig.

2.0 MaB der baoulichen Nutzung
z.B. @ 2.1 Zahl der Vollgeschosse zwingend

z.B. 0,30 2.2 Grundfldchenzahl (GRZ) als Hochstmal
Die festgesefzten Grundfldchen dirten - auch iiber die in § 19
Abs. 4 Satz 2 BauNVO genannten Grenzen hinous - um die
Flachen der in § 19 Abs. & Nrn. 1 - 3 BauNVO genanntfen
Anlagen uberschritten werden. Als Nebenanlagen nach § 14
BauNV0O sind auch die mit “PG" bezeichneten boulichen Anlagen
Zu versfehen.

2B, 23 GeschoBflichenzahl (GFZ) als Hichstmah

zB. MB 5,50m 2.4 Breite eines Reihenhausgrundstiickes als Mindestmal in Meter (m)

zB. FH 9,00m 2.5 Firsthohe als Hochtstmal in Meter (m)
Als Firsthohe gilt daos senkrecht ermittelte MoR von Ober-

kante FertigfuBboden des ErdgeschoBes bis zum oberstfen
Firstpunkt des Pultdaches.
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3.0 Ub

erbaubare Grundstucksflache und Bauweise

=—=—== 3.1 Baulinie

=== 3.2 Baugrenze

RH 3.3 nur Reihenhduser zuldssig

| pae | 3.k Pergoln mit Glasbedachung bzw. Photovoltaik/Solar-

oo ! kolektaoren; zur Nachbargrenze geschlossen - seitlich
offen;

3.5 Nicht genehmigungspflichtige bauliche Anlagen diirfen auch

nur innerhalb der uberbaubaren Fldchen errichtet werden.
Davan ausgenommen sind folgende Einrichtungen:
o) Terraossen
b) Einfriedungen
) Mullhduschen

r—————7— |

M 36 explizit ausgewiesene Fldche fir Millhduschen

4.0 Verkehrsflachen

4.1 offenfliche StraBenverkehrsfldche mit Rad- und Fuflweg

u_w (RF), Strofenbegleitgrin (G) und Fahrbahn (F)

mit StraBenbegleitgrin

4.3 Verkehrstlachen besanderer /Zweckbestimmung - hier

=T 45 Privatweg mit Schotterrasenstreifen/mit Geh- und Leitungs-

offentliche Parkfldche

- 4.4 Privatweg/mit Geh- und Leitungsrechfen zu belastende Fldche

rechten zu belosfende Flache

4.6 Straflenbegrenzungslinie

N 4T Sichtdreieck - Sichtbehinderungen mit einer Hohe von mehr
S als 80 cm sind unzuldssig. Eine Ausnahme  bilden einzelne
N hochstammige Bdume.
v 4.8 Ein- und Austahrt

5.0 Versorgungsanlagen

6.0 Gr

Oberflurhydrant neu

unflachen

6.1 private Gemeinschattsgrinfldche

@/CC:) 6.2 Anpflanzen: Boume/Strducher

6.3 Die Garageneintahrten, Park- und Stellpldtze sind als be-
festigte Vegetationsflachen (Schofterrasen, Rasengitterstei-
ne, Pflasterrasen) oder in durchldssigem Verbundpflaster
auszufiihren.

6.4 Kellergeschosse dirfen nicht durch Abgrabungen freige-
legt werden. Ebenso sind grundsdtzlich keine Anboschun-
gungen bzw. Aufschitfungen zuldssig.

k.2 befohrbarer offentlicher Wohnweg (verkehrsberuhigter Bereich)

7.0 Garagen, Stellplatze und Nebengebaude
[

—_——_—— — =

| Ga/St : 7.1 Umgrenzung von Fldchen fiir Garagen und Stellpldtze
L iS. von Art. 7 Abs. 4 BayBO
Diese baulichen Anlogen diirfen nur innerhalb der im Plan
gekennzeichneten Fldchen errichtet werden.
Ausgenommen davon sind die nach den Stellplatzrichtlinien
(sh. Zitf. 7.3) zuldssigen Stellpldtze in den Staurdumen der
Gorogen.

7.2 Automatische Garagen im Sinne der Garagenverordnung sind
nicht zuldssig.

7.3 Die Anzahl der erforderlichen Stellpldtze bestimmt sich
nach den Stellplatzrichtlinien der Stadt Landsberg am Lech
in der jeweils gilfigen Fassung.

8.0 Gebaude

8.1 Die Oberkante des ErdgeschoffuBRbodens darf nicht hoher als 20 cm iber
dem dufleren Fohrbahnrand der offentlichen Verkehrsfldche Lliegen (dem Ein-
gang zugeordnet).

8.2 Die Geschofhohe darf 2,80 m nicht lberschreiten.

8.3 Die Ldnge der Balkone darf nicht mehr als 3 m je Reihenhaus betragen.

8.4 Die Giebelseiten der Reihenhtuser und der Garagen sind mit einer Metall-
verkleidung (beschichtete Aluminium- bzw. Tropezbleche) zu versehen. Die
farbliche Abstimmung hat in Absprache mit dem Stadtbauamt Landsberg am
Lech zu erfolgen.

Bei oddguater Gestaltung kann eine Ausnohme zugelassen werden.

9.0 Dacher

PD 9.1 Pultdach mit Blecheindeckung aus Titanzink naturgrou oder
opfisch gleichartigen aber gleichfarbigen Materialen bzw.
Austihrung als Grindach mit extensiver Dachbegrinung.

7.8.5-8° 9.2 Dachneigung in Altgrad als Mindest- und HochstmaB

9.3 Der Dachiuberstand darf an der Firstseite max. 1,2 m und
an der Troufseite max. 0,6 m betragen.

9.4 Die Garaogen sind mit gleicher Dachform, -neigung und -ein-
deckung wie das Reihenhaus ouszufihren.

9.5 Dacheinschnifte (negative Dachgauben) sind unzuldssig.

L 9.6 Steigungsrichtung beim Pultdach

10.0 Werbeanlaogen

10.1 Fir Werbeanlogen ist die Saotzung der Stodt Londsberg om Lech iber AuBen-
werbung in der jeweils giltigen Fassung hinsichtlich der Bestimmungen fiir
Wohngebiete anzuwenden.

10.2 Warenautomaten sind in Vorgarfen und an Einfriedungen unzuldssig.

11.0 Elektrizitofs- und Fernmeldeleifungen

Samtliche Leitungen innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes sind unterirdiscth zu verlegen. Die Kabelverteilerschrinke dirfen
sich nicht im Bereich von Sichtdreiecken hefinden. Sie sind in den Baugrund-
sticken so anzuordnen, dafl sie die Straflenbegrenzungslinie nicht iberschrei-
ten.

12.0° sonstiges

. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

&
O

vorgeschlagene Grundstiicksgrenze
bestehende Grundstiicksgrenze
aufzuhebende Grundstiicksgrenze

Oberflurhydrant bestehend

Elektrizitdt - Trafostation bestehend

Erlaubnisfrei zu versickerndes, gesammeltes Niederschlagswasser ist
in Versickerungsanlagen fldchenhaft iber eine geeignete, bewachsene
Oberbodenschicht in das Grundwasser einzuleiten. Nghere Einzelheiten sind
der Niederschlogswassertreistellungsverordnung - NWFreiV - vom 1. Jan.
2000 zu entnehmen.

Ill. Verfahrenshinweise

1. Der Stadfrat Landsberg am Lech hat in der Sitzung vom 24.04.2002
die Anderung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Anderungsbeschlull

wurde am 29.05.2002 ortsiblich bekanntgemacht.

2. Von der Beteiligung der Birger noch § 3 Abs. 1 BouGB wurde gemadl
§ 13 Nr. 1 BauGB (vereintachtes Vertaohren) abgesehen.

F 3. Der Entwurf der Bebauungsplondnderung wurde mit Begriindung gemdB § 3
Abs. 2 BaouGB vom 07.06.2002 his 08.07.2002 offentlich ausgeleqt.

k. Die Stodt Landsberg am Lech hat mit Beschluss des Stadtrates vom
24.07.2002 die Anderung des Bebauungsplanes gemdBl § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen.

Landsbherg am Lech, den 27.09.2002

Lehmann

Oberbirgermeister

5. Die Bebauungsplananderung wird gemall § 10 Abs. 3 BauGB, § 1 Abs.
2 Nr. 3 BekV und § 39 der Geschidftsordnung des Stadfrates im Lands-

berger Tagblatt der Ausgabe vom 01.10.2002

mit Hinweis auf 8§ &4 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsiiblich bekanntgemacht.
Die Bebauungsplandnderung mit Begrindung wird zu jedermanns Einsicht
in der Stadtverwaltung Landsberg am Lech bereitgehalten.

Landsberg am Lech, den 27.09.2002

Lehmann

Oberbiirgermeister
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