Die

Stadt Landsberg am Lech erlasst aufgrund

zB. FH 9,0m

2.5 Firsthohe als Hochtstmal in Meter (m)
Als Firsthohe gilt das senkrecht ermittelte MaB von Ober-
kante Fertigfulboden des ErdgeschoBes bis zum obersfen

8.2
8.3

Die GeschoBhohe darf 2,80 m nicht Uberschreifen.

Erker sind nicht zuldssig.

Verfahrenshinweise

. . e 1. Der Stadtrat Landsberg am Lech hat in der Sitzung vom 21.11.2007
- der 88 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt- Firstpunkt des Firstziegels. N
naching vom 23.09.2004 (BGBL 1| 5. 2614). zuletzt getinder! durch das Gesel: : : 8.4 Die Linge der Balkone darf bei Doppelhiusern nicht mehr als e erurg des Debouungsplons beschlossen. fer Beschluss wurde o
zur Erleichterung von Planungsvorhaben fiir die Innenentwicklung der Stidtfe 15 v. Ho der jeweiligen Wandbreife bzw. -ldnge befragen. o OFTSUDHIEN DEKANNTOEMHCHT.
vom 21.12.2006 (BGBL. | . 3376) : 2. Von der Beteiligung der Offentlichkeit, der Behorden und sonstigen Trdger
3.0 Bauweise und Baugrenzen 6tfentlicher Bel h'§ 3 Abs. 1und § & Abs. 1 BauGB wurde aufgrund
- des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) in der Fass- 8.5 Die ldngere Gebdudeseite muB parallel zur Firstrichtung verlaufen. Reihen- gBEnAnlE e; NE queB ”%EB b hS' un 3 Qubb wurde autgrun
ung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBL. S. 796), zuletzt gedndert am D 3.1 nur Doppelhduser zulidssig und Doppelhduser sind hier zusammen als ein Gebdude zu sehen. > £ N1 DUURD (DGESEREN.
26.07.2006 (GVBL.3.405) 3. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit Begrindung gemdll § 3 Abs. 2
=——— 37 Bougrenze 8.6 Die Tiefe bzw. Breite der Wohngebdude darf max. 14 m betragen: ' BOUGB 29.02.2008 h'QZDS 032008 Gtfentli hg [g ? m aleich '
- des Art. 81 der Bayer. Bauordnung idF. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 ZG-L; vom d. ' h d_|s Sf 'll' ho er;l 'EBth-Sgde eg.dm QEF e T
(GVBL. S. 588) 3.3 Nicht genehmigungspflichtige bauliche Anlagen dirfen auch cefraum wurden auch die SIelungnanmen er benoroen und sonstigen trager
. . N : offentlicher Belange eingeholt.
nur innerhalb der uberbaubaren Fldchen errichfet werden. .
- der Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNV0) in der Dovon ausgenommen sind folgende Nebenanlagen: 9.0 Dacher
Fassung vom 23.01.1990 (BGBL. | S. 132), zuletzt gedndert am 22.04.1993 L. Die Stadt Landsberg am Lech hat mit Beschluss des Bau-, Planungs- und
(BGBL. | S. 466) a) Terrassen SD 9.1 symetrisches Satteldach Umweltausschusses vom 15.04.2008 den Bebauungsplan gemdl § 10 Abs. 1
b) Einfriedungen BauGB als Satzung beschlossen.
- der Verordnung uber die Ausaorbeifung der Bauleitpldne und iber die Darstel- () Millhduschen z.B. 39° 9.2 Dachneigung in Alfgrod
lung des Planinhaltes (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBL. | S. 58/1991) d) Garfengerafehduschen, Gartenlouben und Pergolen bis Landsberg am Lech, den 16.04.2008
zu einer Nutzfldche von insgesamt 6 m? sowie privat 9.3 Die Sattelddcher sind mit nofurroten Dachziegeln
diesen vom Stadtbouomt Landsberg am Lech gednderten Bebauungsplan genutzte Gewdchshduser bis zu einer Nutzfldche von oder optisch gleicharfigen aber gleichfarbigen onderen
max. 12 m? unter Einhaltung eines Mindestabstandes Materialien zu decken.
y von 5,0 m zur Strofenbegrenzungslinie (=Hinterkante
West Il G (3. Anderung) Gehsteig bzw. Grinstreifen bzw. WohnstraBe) und min. 9.4 Dachgauben dirfen zusammengerechnet ein Drittel der Dach- Lehmann
L y . . 1m zur westlichen Grundsticksgrenze. Der /wischen- ldnge nichf Uberschreiten. Die Gaube dart einzeln nicht brei- Oberbiirgermeister
fur die Grundsticke der bemarkung Landsberg im unfensfehenden Gelfungsbereich raum an der westlichen Grundstiicksgrenze ist mit ter als 150 m ausgefiihrt werden. Gauben sind mit einem
als Safzung. heimischen Strduchern zu bepflanzen. Satteldach zu erstellen. Vom Orftgang ist ein Mindestab-
stand von 1,50 m einzuhalten. 5. Die Bebauungsplandnderung und -ergdnzung wird gemaB § 10 Abs. 3 BouGB,
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BekV und § 39 der Geschdftsordnung des Stadfrates im
. 9.5 Dachvorspringe dirfen am Orfgang max. 40 cm und an der Landsberger Tagblaft der Ausgobe vom 17.04.2008
4.0 Verkehrsfldchen Traufe max. 60 cm betragen. Am Pultdachfirst darf der mit Hinweis aut § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsiblich bekanntgemacht.
Dachvorsprung max. 120 cm befragen. Die Bebauungsplandnderung mit Begrindung wird zu jedermanns Einsicht
m k.1 otfentlicher Rad- und FuBweg in der Stadtverwaltung Landsberg aom Lech bereitgehalten.
. 7B 9.6 Dacheinschnitte (negative Dachgauben) sind unzuldssig.
. FEStSEtZUﬂUEﬂ durch Planzeichen und Text 4.2 befahrbarer offenflicher Wohnweg (verkehrsberuhigter Bereich) Landsberg am Lech, den 16.04.2008
e mit MaBangabe in Meter (m) <«—» 97 Firstrichtung
1.0 Art der baulichen NLITZUHQ 98 Garagenddcher sind als Flachdach bzw. flachgeneigfes
= 4.3 StraBenbegrenzungslinie Pultdach bis maximal 7° Neigung auszufiuhren. Die First-
richtung des Pultdaches muss dabei parallel zur Stra- Lehmann

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO - Die Ausnahmen

nach § 4 Abs.3 BauNVO sind nicht zuldssig. Oberbirgermeister

Benbegrenzungslinie verlaufen. Fir bestehende Garagen-
ddacher besteht Bestandsschutz.

6.0 Grinflachen

6.1 Die Garageneinfahrten, Park- und Stellpldtze sind als be-
festigte Vegetationsflachen (Schotterrasen, Rasengitterstei-
ne, Pflasterrasen) oder in durchlassigem Verbundpflaster
auszufiihren.

9.9 Werden zwei oder mehr Gebdude an einer gemeinsamen Grund-
sticksgrenze zusammengebaut, so sind sie in gleicher Dach-
neigung und -form auszufihren.

2.0 MaB der baulichen Nutzung

zB. Il (D) 2.1 Zahl der Vollgeschosse als Hochstmah - 10.0 Werbeanlagen

Die Klammerangabe ist als Hinweis zu werten, dali durch 6.2 Kellergeschosse dirfen nicht durch Abgrobungen freige-
gie Festsetzung einer max. Wandhohe Und_ Firtsthohe das legt werden. Ebenso sind grundsdtzlich keine Anbgschun-
oberste Vollgescholi im Dachgescholi zu liegen kommf. gungen bzw. Aufschiittungen zuldssig.

10.1 Fir Werbeanlagen ist die Safzung der Stodt Londsberg am Lech Uber
AuBenwerbung in der jeweils giltigen Fassung hinsichtlich der Bestimm-
ungen fiir Wohngebiete anzuwenden.

zB. 0,30 2.2 Grundflachenzaht (GRZ) als HochstmaB 6.3 Fur die Errichtung von Einfriedungen gilt die Einfriedungs-
Die festgesefzten Grundfldchen dirfen - auch uber die in § 19 satzung der Stadt Landsberg a. Lech in der jeweils gil-
Abs. & Safz 2 BauNVO genannfen Grenzen hinaus - um die figen Fassung. Ergdnzend hierzu wird festgesetzt, daR die Ein-
Flachen der in § 19 Abs. & Nrn. 1 - 3 BauNVO genannten friedung zwischen den Grundstiicken max. 1,50 m hoch sein
Anlagen uberschritten werden. darf.

10.2 Warenautomaten sind in Vorgarten und aon Einfriedungen unzuldssig.

11.0 Elektrizitats- und Fernmeldeleitungen

Hinweis: Sichtschutzzdaune und Terrassentrennwande zwischen
Doppelhausern und Reihenhausern dirfen gemall Art.63
Abs. 1, Nr. 6c BayB0 2006 bis zu einer Hohe von Zm

i) 2.3 GeschoBflichenzahl (6FZ) als HichstmaB T | e |
Samtliche Leifungen innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebau-

zB. WH 3,9m 2.4 Wandhohe im Sinne dieses Bebauungsplanes als HdchtstmaR ungsplanes sind unferirdisch zu verlegen. Die Kobelverteilerschranke durfen

in Meter (m) und einer Tiefe von 4m genehmigungsfrei errichtet werden. sich nicht im Bereich von Sichtdreiecken befinden. Sie sind in den Baugrund-
Als Wandhohe gilt das senkrecht ermittelte MaB von Ober- stiicken so anzuordnen, daf sie die Straflenbegrenzungslinie nicht uberschrei-
kante Fertigfuiboden des Erdgeschofes bis zum Schnittpunkt 6.4 Die Hohenlage der natirlichen Geldndeoberfldche darf aous- fen.

serhalb der uberboubaren Fldchen grundsdtzlich nicht gedn-
dert werden. Auffillungen sind im Bereich von Geldndemulden
bis auf Oberkanfte der angrenzenden offenflichen Verkehrs-
flache zulagssig. Art. 10 der Bayer. Bauordnung bleibf un-
beruhrt.

der Unferkante Sparren mit der AuBenkante der Gebdude-
umfassungsmauer,

12.0 sonstiges

i:} 12.1 Glrenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebouungs-
plans

X / Weltere und detailierte Festsetzungen zur

LT wors | Grinordnung sh. Grinordnungsplan West Il @ o der

Buugebiet | Vollgeschosse

Bebauungsplan

b

12.2 Nutzungsschablone
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