Die Stadt Landsberg am Lech erldsst aufgrund

der 88 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27.08.1997 (BGBL. | S. 2141), zuletzt berichtigt am
16.01.1998 (BGBL. | S. 137)

des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistoat Bayern (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBL.S.796), zulefzt ge-
dndert om 28.03.2000 (GVBL.S.136)

des Art. 91 der Bayer. Bauordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom
27.12.1999 (GVBL. S. 532)

der Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO)
in der Faossung vom 23.01.1990 (BGBL. | S. 132), zuletzt gedndert am
22.04.1993 (BGBL. | S. 466)

der Verordnung iber die Ausarbeitung der Bauleitpline und iber die
Darstellung des Planinhaltes (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBL. | S.
58/1991)

diesen vom Stadtbauamt Landsberg am Lech gednderten einfachen Bebauungs-
plan (Baulinienplan)

Westliches Baugebiet Tell 1.3

fir die Grundsticke im untenstehenden Geltungsbereich der Gemarkung
Erptting als Satzung.

|. Festsetzungen durch Planzeichen und Text

10 Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO - Die Ausnahmen
nach § 4 Abs.3 BauNVO sind nicht zuldssig.

2.0 MaB der baulichen Nutzung

zB. Il (1D) 2.1 Zahl der Vollgeschosse als HachstmaB -
Die Klammerangabe ist als Hinweis zu werten, dafi durch
die Festsetzung einer max. Wandhohe und Firsthohe das
oberste Vollgeschofl im Dachgeschofi zu liegen kommft.

z.B.GR100 2.2 Grundfldche (GR) als HochstmaB

Die festgesetzten Grundfldchen dirfen - auch uber die in § 19
Abs. & Satz 2 BouNVO genannten Grenzen hinaus - um die Fldchen
der in § 19 Abs. & Nrn. 1 - 3 BauNVO genannten Anlagen iber-

schritten werden.

z.B.GF200 2.3 GeschoBflache (GF) als Haochstmal

zB. WH 4,00m 2.4 Wandhche im Sinne dieses Bebauungsplanes als Hochstmal
in Meter (m)
Als Wandhohe gilt das senkrecht ermittelte Mall von Ober-
kante FertigfuBboden des Erdgeschofes bis zum Schnittpunkt
der Unfterkante Sporren mit der AuRenkante der Gebdude-
umfassungsmauer.

zB. FH 9,50m 25 Firsthche als HachtstmaB in Meter (m)
Das senkrecht ermittelte Mafl wird hierbei von Oberkante

Fertigfuiboden des Erdgeschofles his zum obersten Firstpunkt
des Firstziegels gemessen.

3.0 Bauweise und Baugrenzen

A 3.1 nur Einzelhduser - mit max. 1 Wohnheit je Einzelhaus bei Nutzung
als Wohngebdude - zuldssig;

Fir Wohngebdude sind je Wohnung zudem mindestens 400 m? Grund-
stiickstldche im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO erforderlich.

Auch bei Nutzungsdnderungen, durch die reine Wohngebdude geschoffen

werden, muss je Wohnung eine Mindestgrundstiicksgroe von 400 m?
nachgewiesen werden.

=== 3.2 Baugrenze - Nicht genehmigungspflichtige bauliche Anlagen-
dirfen auch nur innerhalb der iberbaubaren Fldchen er-

richtet werden.

3.3 Ausnahmen

Folgende bauliche Anlogen dirfen auch auferhalb der iber-

baubaren Fldchen errichtet werden:

a) Terrassen

b) Einfriedungen

) Miillhduschen

d) Gartengerdtehduschen, Gartenlauben und Pergolen bis
zu einer Nutzfldche von insgesamt 6 mZ sowie privat
genutzte Gewdchshduser bis zu einer Nutzfldche von
max. 12 m? unter Einhaltung eines Mindestabstandes
von 5,0 m zur Strafenbegrenzungslinie (=Hinterkante
Gehsteig bzw. Grinstreifen bzw. Wohnstrafe).

-» —-x— 3.k aufzuhebende Baugrenze

=sx.—-x— 35 gufzuhebende Baugrenze aus 1. Anderung

J3737/1

.l b

. 3739 MQ,

3582/2 " Mihlweg

3741/5 374176

Y
\
\
\
\
\Q
o
\
\
.

w\ 3698717

3696/ 18
b WSt
b 1)u»¢

Lore?

3696/8

3

3696710

W&o 3827/27
A\

3825/7

3825/20

3825/18

3825722 %

i

T

i
3825726

3825/24

O

13820/4

3815/13

] iii,

3814/2

AW

®
° I I

4.0 Verkehrsfldchen

4.1 offentliche StraBenverkehrsfldchen

4.2 Strafenbegrenzungslinie

5.0 Grunflachen

5.1 Je 300 gm Baugrundsticksfldche ist bzw. sind mindestens ein
ein hochwichsiger Laub- oder zwei Obstbdume zu pflanzen
und zu unterhalten.

5.2 Die Garageneinfahrten, Park- und Stellpldtze sind als be-
festigte Vegetaotionsflachen (Schotterrasen, Rasengitterstei-
ne, Pflasterrasen) oder in durchldssigem Verbundpflaster
auszufihren.

5.3 Kellergeschosse dirfen nicht durch Abgrabungen freige-
legt werden. Ebenso sind grundsdtzlich keine Anbdschun-
gungen zuldssig.

5.4 Fir die Errichfung von Einfriedungen gilt die Einfriedungs-
satzung der Stodt Landsberg am Lech in der jeweils gul-
figen Fassung. Ergdnzend hierzu wird festgesefzt, dafl die Ein-
friedung zwischen den Grundsticken max. 1,50 m hoch sein
darf.

6.0 Garagen und Stellpldtze

6.1 Garagen und Stellpldtze sind nur innerhalb der mit den Baugrenzen gebildeten iber-
baubaren Flachen zuldssig.

Hinweis: Bei Grenzgaragen nach Art. 7 Abs. 4 Satz 2 BayB0 darf eine Gesamtlange von
8 m, eine Wandhohe von 3 m und eine max. Grundfliche von 50 m? nicht iiber-
schritten werden.

6.2 Die Anzaohl der ertorderlichen Stellpldtze bestimmt sich nach der Satzung der

Stadt Landsberg am Lech iber die Zahl der zu errichtenden Kraftfohrzeugstell-

platzen und Goragen sowie deren Ablosung in der jeweils gilfigen Fassung.

7.0 Gebdude

7.1 Die Oberkante des ErdgeschofifuBbodens darf bezogen auf den Hauseingang
zur angrenzenden Geldndeoberkante nicht mehr als 30 cm befragen.

1.2 Erker sind nicht zuldssig.

1.3 Die Einzelhduser sind ldnger als breit auszufihren. Die langere Gebdude-
seite mul parallel zur Firstrichtung verlauten. Die Giebelbreite darf dabei
nicht mehr als 8 m betragen.

8.0 Ddcher
SD 8.1 symetrische Sattelddcher

7B8.50° 8.2 Dachneigung in Altgrad

<—» 8.3 Firstrichtung

8.4 Dachvorspringe dirten am Ortgang max. 40 cm und an der
Traufe max. 60 cm betragen.

8.5 Sattelddcher sind mit naturroten Dachziegeln oder optfisch
gleichartigen aber gleichfarbigen anderen Materialien zu
decken.

8.6 Dacheinschnitte
Dacheinschnitte (negative Dachgauben ) sind unzuldssig.

8.7 Dachgauben dirfen zusommengerechnet ein Drittel der Dach-
ldnge nicht iberschreiten. Die Gaube darf einzeln nicht brei-
ter als 1,50 m ausgefihrt werden. Gauben sind mit einem
Satteldach zu erstellen. Vom Ortgang ist ein Mindestab-
stand von 1,50 m einzuhalten.

8.8 Garogen sind mit einem Flachdach zu versehen.

9.0 Werbeanlagen

9.1 Fiur Werbeonlagen ist die Satzung der Stadt Landsbherg om Lech iiber AuRen-
werbung in der jeweils giltigen Fassung hinsichtlich der Bestimmungen fiir
Wohngebiete anzuwenden.

9.2 Warenautomaten sind in Vorgdrten und an Einfriedungen unzuldssig.

10.0 Elektrizitats- und Fernmeldeleitungen

Samtliche Leitungen innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes sind unterirdisch zu verlegen. Die Kabelverteilerschrinke dirfen
sich nicht im Bereich von Sichtdreiecken befinden. Sie sind in den Baugrund-
stucken so anzuordnen, dafl sie die StraBRenbegrenzungslinie nicht Uberschrei
fen.

11.0 sonstiges

I:I 1.1 G[renze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans

Zahl der
Buugebiet | Vollgeschosse

GRZ | GFZ 11.2 Nutzungsschablone
Dochform

Bauweise |u. -neigung

Wandhohe

Firsthdhe

7B +224 113 MaRongabe in Metfer

I 11.4 Abgrenzung unterschiedlicher Firstrichtungen

12.1 Die Abstandsfldchen vor Auflenwdnden von Gebduden sind noch Art. 6 BayBO
zu bemessen. Eine Verringerung der Abstandstldchentiefe nach Art. 7 Abs. 1
BayBO ist nicht zuldssig.

12.2 Fir bestehende bauaufsichtlich genehmigte bauliche Anlagen (Gebdude,
Garagen, Einfohrten, Einfriedungen etc.) besteht Bestandsschutz. Bei An-
derung bzw. Erneuerung der Anlage sind die Vorschriften dieser Safzung
Zu beachfen.

Il. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

_O/ bestehende Grundstiicksgrenze

________ vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

vorgeschlagenes Einfamilienhaus

|1|I|I|I| vorgeschlagene Garage

vorhandene Wohngebdude

vorhandene Nebengebgude im Geltungsbereich

abzubrechende Nebengebdude im Geltungsbereich

vorhondene Nebengebaude

Oberflurhydrant - vorhanden

Ill. Verfahrenshinweise

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stodt Landsberg am Lech
hat in der Sitzung vom 09.09.2009 die Anderung des Bebmuungsplans hbe-
schlossen. Der Beschluss wurde am 21.05.2010 ortsiiblich bekannt gemacht.

Von der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit, der Behorden und sonstigen Trdger
oftentlicher Belange nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen, da
dos vereinfochte Verfohren nach § 13 BauGB angewandt wurde.

Der Entwurf der Bebauungsplan-Anderung wurde mit Begrindung gemdB § 3 Abs. 2
BouGB vom 01.06.2010 bis 30.06.2010 dtfentlich

ausgelegt. Im gleichen Zeitraum wurden auch die Stellungnahmen der Beharden

und sonstigen Trdger offentlicher Belange eingeholt.

Die Stadt Landsberg am Lech hat mit Beschluss des Bau-, Planungs- und Um-
weltausschusses vom 14.07.2010 die Bebauungsplan-Anderung gemdB § 10 Abs.1
BauGB als Satzung beschlossen.

Landsberg am Lech, den 15.07.2010

Lehmann
Oberbiirgermeister

Die Bebauungsplan-Anderung wird gemdB § 10 Abs. 3 BauGB, § 1 Abs. 2 Nr. 3
BekV und § 39 der Geschdffsordnung des Stadtrates im Landsherger Tag-
blatt, Ausgabe vom 16.07.2010

mit Hinweis aouf §8 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsiiblich bekanntgemacht.

Die Bebauungsplan-Anderung mit Begriindung wird zu jedermanns

Einsicht in der Stadtverwaltung Landsberg am Lech bereitgehalten.

Landsberg am Lech, den 15.07.2010

Lehmann
Oberbiirgermeister

Hinweis:

MIt Inkrafttreten dieser 3. Anderung wird
die 1. Anderung des Baulinienplanes West-
liches Baugebiet Teil 1.1 uberholt.

3. Anderung
A

des Baulinienplanes

Landsberg
MaBstab 1 : 1000 @ am Lech

Westliches Baugebiet
\ / Tell 1.3

aufgestellt Stadtbauamt Landsberg am Lech 82859 Laniatery am Lech

getndert bearbeitet 25.05.2010 Ganzenmiiller

gedndert geprift

getindert Landsberg am Lech, den 25.05.2010
Ganzenmiller
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