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die Stadt Landsberg am Lech erlasst aufgrund

. der 83 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), zuletzt geandert 21.12.2006
(BGBI. | S. 3316)

. des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796), zuletzt geandert am
28.03.2000 (GVBI.S.136)

—~ des Art. 81 der Bayer. Bauordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(GVBI. S. 588)

- der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNVO) in der Fas-
sung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert am 22.04.1993
(BGBI. | S. 466)

—~ der Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und uber die Darstellung
des Planinhaltes (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. |1 S. 58/1991)

diesen vom Planungsverband AuRerer Wirtschaftsraum Munchen aufgestell-

ten Bebauungsplan als

Satzung.



A Festsetzungen

1 Geltungsbereich

_ Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

2 Art der baulichen Nutzung
2.1. GEe eingeschranktes Gewerbegebiet gemald § 8 BauNVO
2.2. Lagerplatze und -gebaude fur Schrott bzw. fur Wertstoffe (wie z.B. Altmetalle,

Kunststoffe) bzw. die Lagerung und Aufbereitung von Wertstoftfen (wie z.B.
Altmetalle, Kunststoffe) und ahnlich wirkende Lagertlachen als selbstandige An-
lagen sind ausschliel3lich im GEe 5 zulassig, in allen anderen Gebieten sind diese
unzulassig. Lagerflachen als untergeordnete Nebenanlagen zuldassiger Betriebe
bleiben davon unberuhrt.

2.3. Einzelhandelsbetriebe sind unzulassig. Ausgenommen sind:

- Betriebe mit Verkaufsflachen fur den Verkauf an letzte Verbraucher, wenn
die Verkaufsflache den sonstigen Nutzflachen der Betriebe untergeordnet ist
und die Waren mit dem jeweiligen Unternehmensgegenstand im Zusam-
menhang stehen,

— Betriebe mit Verkaufsflachen fur den Werksverkauf von vor Ort selbstpro-
duzierten Waren, wenn die Verkaufsflache den sonstigen Nutzflachen der
Betriebe untergeordnet ist und

- Einzelhandelsbetriebe, die in geringem Umfang ithre Waren fur den taglichen
Bedarf den im Gewerbegebiet Tatigen anbieten (z.B. Kioske), jedoch nur
wenn sie in das Hauptgebaude integriert sind.

2.4, Vergnugungsstatten sind nur im GEe 1 zulassig, in allen anderen Gebieten sind
diese unzulassig.

2.95. Unzulassig sind Anlagen fur kirchliche Zwecke sowie flur sonstige Religionsge-
meinschaften.

2.6. Die Errichtung von Wohnungen flr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
fur Betriebsinhaber- und Betriebsleiter ist ausgeschlossen.

2.7. Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des 8 14 Abs. 1
BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen zulassig. Dies gilt nicht fur Nebenan-

lagen im Sinne des 8 14 Abs. 2 BauNVO.

2.8. €~ o o o o o o o Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und/oder
unterschiedlicher Nutzungsmalie
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Mafl der baulichen Nutzung / Bauweise
GRZ 0,8 Grundflachenzahl als Hochstmal3, hier 0,8
WH 14,Dm maximale Wandhohe, hier 14,0 m, gemessen zwi-
schen Oberkante FertigfulRboden und dem Schnitt-
punkt AuBenwand/Oberkante Dachhaut
d abweichende Bauweise
In der abweichenden Bauweise gilt die offene Bau-

weise gem. § 22 (2) BauNVO mit der Maligabe, dass
auch Gebaudelangen tber 50 m zulassig sind.

Uberbaubare Grundstiicksflache

- "—— Baugrenze

Die Geltung der Abstandsflachen-Vorschriften der bayerischen Bauordnung
BayBO wird angeordnet.

Bauliche Gestaltung

Geschlossene Fassadenoberflachen sind nur aus nicht reflektierendem Material
zulassig. Die Farbgebung ist aus matten Farbtonen zu wahlen.

Mindestens 50 % der fensterlosen Gebaudeseiten sind zu begriinen. Pflanzen
laut Artenliste Punkt 11.6

Es sind alle Dachformen zulassig. Fur geneigte Dacher wird die Dachneigung aut
max. 28° begrenzt. Die Firsthdohe darf die zulassige Wandhdhe hier um maximal
2,50 m uberschreiten.

Die Hauptfirstrichtung muss entlang der langeren Gebaudeseite verlaufen.
Dachgauben und Dacheinschnitte sind unzulassig.

Als Dacheindeckung sind nur nicht reflektierende Materialien zugelassen; Blech-
eindeckung nur in beschichteter Ausfiihrung oder als Titanzink. Flachdacher sind
zu begrlinen, alternativ sind Solaranlagen zu errichten.

Werbeanlagen

Nicht zulassig sind Werbeanlagen ab einer GrolRe von 1,20 gm an Einfriedungen,
Werbeanlagen, welche die Dachtraufe oder Attika Gberragen, sowie Werbeanla-
gen in Form laufender Schriften, sich bewegende Reklame oder Scheinwerfer,
Freistehende oder sich bewegende Werbeanlagen, Fahnenmasten und ahnliche
Anlagen sind unzulassig.



6.2.

6.3.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.9,

9.1.

9.2.

9.3.

Die Gesamtflache der unbeleuchteten Werbeanlagen darf nicht mehr als 10 %
der jeweiligen Wandflache betragen, die Gesamtflache beleuchteter Werbeanla-
gen darf nicht mehr als 1 % der jeweiligen Wandflache betragen.

Werbeanlagen fir Betriebe und Produkte, die nicht aus dem Gewerbegebiet
stammen, sind unzulassig.

Garagen und Stellplatze

Garagen, Tiefgaragen und oberirdische Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sind nur
innerhalb der (berbaubaren Grundstlcksflache zulassig.

Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sind als Ausnahme auch aulderhalb der tUberbauba-
ren Grundstlcksflachen zulassig, wenn zur offentl. StralRenverkehrsflache ein
Mindestabstand von 1 m eingehalten wird. Innerhalb von Pflanzstreifen ist keine
Ausnahme zulassig.

Die Anzahl der Stellplatze bestimmt sich nach der Satzung der Stadt Landsberg
am Lech Uber die Zahl der zu errichtenden Kraftfahrzeuge und Garagen sowie
deren Ablosung (Stellplatzsatzung — StPS) in der jeweils gultigen Fassung.

Nicht uberbaute Tiefgaragen mussen mit Erdreich in einer Hohe von mindestens
60 cm Uberdeckt werden.

Stellplatzflachen flr Kraftfahrzeuge sind als befestigte Vegetationsflachen
{(Schotterrasen, Rasenpflaster mit einer maximalen Kantenldnge von 20 cm,
Wassergebundene Decken) oder in wasserdurchlassigem Pflaster (Fugenbreite
mindestens 5 cm) versickerungsfahig herzustellen und durch Baume zu glie-
dern. Je 5 Stellplatze ist ein Baum laut Artenliste Nr. 11.2 zu pflanzen.

Einfriedungen

Als Einfriedung sind bis zu 1,80 m hohe sockellose Metallgitterzaune zulassig.
Maschendrahtzaune sind nur zulassig, wenn sie hinterpflanzt werden.

Offentliche Verkehrsflache

F Stralkenverkehrsflachen (F = Fahrbahn, G = Geh-
weqg)

StralRenbegrenzungslinie

Pro Betriebsgrundstick sind max. zwei Grundstickszufahrten zulassig. Wird
ausschlielBlich eine Zufahrt errichtet, gilt fir diese eine max. Breite von 7 m.
Werden zwei Zufahrten errichtet gilt fur jede eine max. Breite von 4 m. Der im
Plan festgesetzte Grunstreifen darf daftr unterbrochen werden.
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11.1.

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.2.

11.3.

11.4.

Elektrizitats- und Fernmeldeleitungen

Samtliche Leitungen innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans sind unterirdisch zu verlegen.

Grunordnung
Baum- und Strauchbestand

Die gekennzeichneten vorhandenen Baume sind entsprechend den Festsetzun-
gen durch Planzeichen zu erhalten, zu pflegen und wahrend der Baumafl3nahme
zu schutzen (Richtlinie fir die Anlage von Stral3en, Teil Landschaftsgestaltung
(RAS - LG 4) Abschnitt 4: Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich wvon
Baustellen.)

. Zu erhaltender Baum. Sofern die Fallung eines Bau-
mes vorgenommen wird, ist auf dem Grundstlick ein
Ersatzbaum mit einer Mindestgrofde von 3 x v., m.B.,
STU. 20-25 cm, gemal3 Artenliste zu pflanzen.

Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Betula pendula - Sandbirke
Fagus sylvatica - Rotbuche
Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Tilia cordata - Winterlinde

Offentliche Griinfliche mit zu erhaltendem flichigem
Geholzbestand

. Zwingend zu erhaltender Baum

Zu pflanzender Baum

AP . Acer platanoides ,Schwedleri’ - Spitz-Ahorn
H., 3 xv., mB. STU. 18 - 20

QR . Quercus rubra - Rot-Eiche
H., 3 xv., m.B., STU. 20 - 25

TT . Tilia tomentosa - Silberlinde
H., 3 x v., m.B., STU. 20 -25

_ StralRenbegleitgrin, Rasen mit Baumpflanzungen

Die unbebauten Grundstiicksflachen - auch innerhalb der Baugrenzen - sind
gartnerisch zu gestalten, sofern sie nicht als Geh-, Fahr- und Lagerflachen sowie
fur Stellplatze bendtigt werden. Mindestens 20% der jeweiligen Grundsticksfla-
che sind als Vegetationsflachen mit direktem Erdanschluss auszubilden. Pro 300
gm Grundstlcksflache ist ein Laubbaum laut Liste A 11.2. zu pflanzen.



11.5.

Entlang der bestehenden und der durch Teilung neu entstehenden Grundstlicks-
grenzen wird beiderseits je ein 1,00 m breiter Pflanzstreifen flur Gehoélze laut Ar-
tenliste festgesetzt:

Cornus mas - Kornelkirsche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Crataegus monogyna - WeilRdorn
Ligustrum vulgare - Liguster
Prunus spinosa - Schlehe

Rosa canina - Hundsrose
Juniperus communis - Wacholder
Taxus baccata - Eibe

MindestpflanzgroRe: 2 x v., 100 -150; Pflanzabstand: 2 m

11.6.

11.7.

11.7.1

Vertikales Grun laut Artenliste :

Kletterpflanzen fur Mauern und Wande :

Hedera helix - Efeu
Parthenocissus tricuspidata Veitchii™ - Wilder Wein

Schlingpflanzen fir Zaune und Rankhilfen :

Clematis montana " Tetrarose ™ - Bergrebe

Clematis paniculata - Oktober-Waldrebe

Parthenocissus quinquefolia - Mauer-Wein

Polygonum auberti - Schling-Knoterich
L 1T 1 1T 111 Flachen fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und
— .

» - zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Aus-

TTTTTT gleichsflachen

Befestigte Flachen:

- Entfernen des Asphalts kurz vor der Mahguttbertragung im Juni oder Juli
-Ende Juli Mahgut geeigneter Ausgangsvegetation (Kalkmagerrasen) luckig
aufbringen

In der Etablierungsphase, den ersten drei bis vier Jahren nach der Mahgutlber-
tragung, hat sich die Pflege an der Entwicklung der Flache zu orientieren

Zur Erhaltung des Magerrasens ist die Flache als extensive Mahwiese zu behan-
deln:

- Einmaliger Schnitt im Herbst {nicht vor Ende September)

- Mahgut zur Forderung des Samenausfalls ca. eine Woche liegen lassen

- Abtransport des Mahgutes als Heu oder Grummet

Grinland :

Nutzungsextensivierung - Aushagerungsmahd

Wahrend der ersten 2 Jahre Aushagerungsmahd nach folgenden Anforderun-
gen:

- 4 Schnitte im Jahr ( 1. Schnitt spatestens Ende Mai)

- Abtransport des Mahgutes
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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13.1.

13.2.

13.3.

Im 3. und 4. Jahr Aushagerungsmahd nach folgenden Anforderungen:

- 2 Schnitte im Jahr (1. Schnitt nicht vor dem 15. Juni)

- Mahgut zur Forderung des Samenausfalls ca. eine Woche liegen lassen
- Abtransport des Mahgutes

Ab dem 5. Jahr Nutzung als extensive Mahwiese

- Einmaliger Schnitt im Herbst (nicht vor Ende September)

- Mahgut zur Forderung des Samenausfalls ca. eine Woche liegen lassen
- Abtransport des Mahgutes als Heu oder Grummet

Immissionsschutz

Zulassig sind Vorhaben (Betrieb und Anlagen), deren Geralusche die in der fol-
genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder
tags (06:00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) tUberschrei-

ten.

Teilflache LEK, tags [dB(A)] LEK, nachts | Kontingentflache
[dB{A)] [gm]
GEe 1 64 45 8.370
GEe 2 64 45 18.175
GEe 3 65 50 19.040
GEe 4 65 52 16.480
GEe b 65 52 35.585
GEe 6 64 45 56.915
GEe 7 64 45 28.985

Die Prufung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt nach DIN
45691:2006 - 12, Abschnitt b.

Eine Uberschreitung der den Festsetzungen entsprechenden GroRe ist aus-
nahmsweise zulassig, sofern der Beurteilungspegel des Vorhabens nicht relevant
zur Gesamtsituation an den betrachteten maligebenden Einwirkungsbereichen
beitragen kann.

Im Baugenehmigungsverfahren ist, bei Nutzungen mit Larmrelevanz, jeweils die
Einhaltung der Emissionskontingente gemald DIN 45691 nachzuweisen.

Sonstiges
_bm Maldzahl in Meter; z. B. 6 m

Nutzungsschablone

Art d. Nutzung/| Grundflachen-
Quartiershez. |zahl

Bauweise Wandhohe

Emissionskontingente tags/nachts

Fiir bestehende Gebdude besteht Bestandsschutz. Bei Anderung bzw. Erneue-
rung sind die Vorschriften dieser Satzung zu beachten.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Hinweise
T bestehende Grundstlicksgrenze
2069/2 Flurstiicksnummer
vorhandene Haupt- und Nebengebaude
X 9 zum Abbruch vorgesehen
O Trafo vorhanden
T Hydrant vorhanden

Ezg Altlastenverdachtsftlache (siehe Umweltbericht)

s ST S AV Boschungsbereich

Grenze FFH-Gebiet

—_— e e - — Grenze Landschaftsschutzgebiet

Unverschmutztes, gesammeltes Niederschlagswasser von Dachflachen und
sonstigen Flachen ist auf dem Grundstliick zu versickern, daflir ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn zu beantra-
gen. Die Niederschlagswasserableitung innerhalb von Altlastenverdachtsfldchen
Ist verboten.

Hinweise zur bestehenden 110 kV-Freileitung der LEW

Innerhalb der Leitungsschutzbereiche sind aus Sicherheitsgrunden die einschla-
gigen DIN-VDE-Vorschriften zu beachten. Da nach EN 50341 (vormals DIN VDE
0210) Mindestabstande zu den Leiterseilen der Hochspannungsleitung gefordert
werden, sind die Unterbauungs- bzw. Unterwuchshohen in diesem Bereich be-
schrankt. Ferner ist nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten in Spannungsnahe immer
ein bestimmter Schutzabstand zu den Leiterseilen einzuhalten.

Unter den Leiterseilen muss mit Eisabwurf gerechnet werden, etwaige Schaden
werden von der LEW nicht Gbernommen.

Anderungen am Geléandeniveau im Bereich der Leitungsschutzzone sind zu un-
terlassen, falls unumganglich, der LEW zur Stellungnahme zuzuleiten.

Im Leitungsschutzbereich sind Aufschuttungen, Lagerung von Baumaterial und
Bauhilfs- mitteln sowie das Aufstellen von Baubaracken u. a. nur nach Abstim-
mung mit der LEW zulassig.

Die Verwendung eines geeigneten Baukranes bzw. Autokranes ist nur unter er-
heblichen Einschrankungen moglich. Es ist deshalb rechtzeitig vor dessen Auf-
stellung (mindestens 3 Wochen) mit der LEW Rilcksprache zu nehmen.
Samtliche Baumaschinen und Gerate, die innerhalb des Schutzbereiches zum
Einsatz kommen, mussen so betrieben bzw. errichtet werden, dass eine Anna-
herung von weniger als 3 m an die Leiterseile in jedem Fall ausgeschlossen ist.
Dabei ist zu beachten, dass Seile bei hohen Temperaturen weiter durchhangen
bzw. bei Wind erheblich ausschwingen kénnen. Jede auch nur kurzfristige Un-
terschreitung des Schutzabstandes ist fur die am Bau Beschéaftigten lebensge-
fahrlich.



3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Bei der Bepflanzung durfen im Schutzbereich der Leitung nur solche Baume und
Straucher verwendet werden, deren Endwuchshohen die in den einzelnen Berei-
chen angegebenen Bauhohen nicht uberschreiten.

Handlungsempfehlungen fur Ruckbau- und Aushububerwachung in den gekenn-
zeichneten Altlastenflachen

Vor Ruckbau von baulichen Anlagen oder Anlagenresten ist ein mit den zustan-
digen Fachstellen abgestimmtes, fachlich qualifiziertes Ruckbaukonzept zu
erstellen, das sich an den Anforderungen der Mitteilungen der Landerarbeitsge-
meinschaft Abfall {TR LAGA) Nr. 20, neuester Stand sowie der Arbeitshilfe
Kontrollierter Rickbau/BayLfU 2003 (AH), orientiert.

Bei Aushubmalnahmen ist eine fachlich qualifizierte Aushublberwachung
durchzuflhren, soweit nicht qualifizierte Untergrundverhaltnisse vorliegen. Qua-
lifizierte Untergrundverhaltnisse sind vorab im Detail nachzuweisen. Die Aus-
hublUberwachung hat sich an den einschlagigen Anforderungen der TR LAGA M
20, die Probenahme an den Vorgaben der Mitteilung der LAGA 32 PN 98, zu o-
rientieren. Fur die Bodenuntersuchung ist in der Regel die Fraktion <2 mm he-
ranzuziehen. Das der Uberwachung unterliegende, zwischengelagerte Aushub-
material ist gegen Wind-, und Wasserverfrachtung zu sichern. Die Mal3nahmen
sind zu dokumentieren.

Im Zuge der Ruckbau- und AushubUberwachung sind nach Rucksprache mit den
zustandigen Fachstellengrundsatzlich Bewelssicherungsuntersuchungen mit
Anwendung der in der BBodSchV, LfW-Merkblatter 3.8/1, 3.8/4, 3.8/5 und
3.8/6 durchzuflhren, sofern signifikante Bodenkontaminationen im Aushubni-
veau (Aushubsohle u. -bdschungen) nicht ausgeschlossen werden kdnnen.

Eine verbindliche Beweissicherungspflicht besteht fiir Riickbau- und Aushubvor-
haben im Bereich der in o.g. Gutachten (1+2) beschriebenen Altlastenver-
dachtsflachen insbesondere bei KVF 22 und KVF 23.

Des Weiteren besteht eine verbindliche Beweissicherungspflicht im Lage- und
hydraulischen Einwirkbereich von Entwasserungseinrichtungen, wie z.B. Rigo-
lenanlagen und Sickerschachten. Derartige Anlagen sind nur in Bereichen zulas-
sig, in denen die Einhaltung der Vorsorgewerte der BBodSchV (Z O-Werte der
TR LAGA M 20 in der Fraktion < 2mm) dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim
vorab nachgewiesen werden.

Verwertungs- und EntsorgungsmalRnahmen von Bodenaushub und Bauschutt
sind nach Vorlage der Ergebnisse der Aushub- und Rickbauuberwachung mit
dem Landratsamt Landsberg a. Lech abzustimmen.

Verwertungsmalnahmen innerhalb und im Umfeld des Baufeldes sind grund-
satzlich nur bei Einhaltung des Zuordnungswertes Z O nach TR LAGA M 20
bzw. bis zur Einbauklasse Z O zulassig. Ausnahmen hiervon sind mit dem Was-
serwirtschaftsamt Weilheim und Landratsamt Landsberg a. Lech abzustimmen.
Bei Flachen, wie Altlastenverdachtsflachen, Auffullungen etc., bei denen eine,
bzgl. des Wirkungspfades Boden - Mensch, sensible Nutzung nicht ausgeschlos-
sen werden kann, oder bei denen sich eine entsprechend sensible Nutzung im
Laufe der Zeit einstellt, ist eine mindestens 0,35 m machtige Deckschicht aus
unbelastetem Bodenmaterial nachzuweisen, oder eine potentielle Gefahrdung ist
durch geeignete MalRnahmen zur Nutzungseinschrankung zu verhindern.

Dieser Nachweis kann durch eine Oberbodenuntersuchung der in der Boden-
schutzverordnung (BBodSchV) einschlagigen Untersuchungsbereiche mit Nach-
weis der Einhaltung der Pruf- / Vorsorgewerte der BBodSchV oder durch einen
hinsichtlich Bodenbelastungen aussagekraftigen Herkunftsnachweis vom Ein-
baumaterial erfolgen.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

Von der AushublUberwachung festgestellte Bodenkontaminationen sind gem. 8§
4 Abs. 2-4 BBodSchG im Bereich von Sanierungsschwellwertliberschreitungen
iIn Abstimmung mit den zustandigen Behorden abzugrenzen , zu sanieren, oder
zu sichern.

Die Bewertung der Verwertungs- und Ablagerungsfahigkeit von Bauteilen richtet
sich grundsatzlich nach der am hochsten belasteten, nicht separier-
ten/separierbaren Beschichtung / Komponente (vgl. Bay. BSD M 94, Anhang 3).
Bei Separierung von hdher belasteten Bauteilen ist das Vorgehen bzgl. der Be-
wertung von Restanhaftungen vom Gutachter im Einzelfall, in Abstimmung mit
den Behorden festzulegen.

Auf die Anforderungen gem. AH Kontrollierter Riickbau/BayLfU 2003, Ziffer 5.3
wird diesbezuglich hingewiesen.

Sind die schadstoffbelasteten Oberflachen nicht mehr identifizierbar oder wur-
den diese Anteile nachweislich bereits entfernt, so ist stufenweise vorzugehen,
indem zuerst eine potentiell hochstbelastete Feinfraktion, z.B. nach Sieben auf
<2 mm, untersucht wird.

Ergeben sich dabei keine Hinweise auf unzulassige Belastungen im Hinblick auf
eine Verwertung, konnen weitere Untersuchungen entfallen. Andernfalls ist
auch die Grobfraktion zu untersuchen und eine weitergehende, auf den Einzelfall
abgestimmte Bewertung unter Berucksichtigung von Belastungshohe, Mengen-
anteil und Abtrennbarkeit der Feinfraktion erforderlich.

Name, Adresse und Erreichbarkeit des mit den Uberwachungsmal&nahmen be-
auftragten Sachverstandigen sowie der Beginn der Arbeiten ist dem Land-
ratsamt Landsberg a. Lech mind. eine Woche vorher mitzuteilen.

Samtliche Verwertungsmalnahmen sind entsprechend den Vorgaben der TR
LAGA M 20 Nr. Il 1.2.4 sowie 1.4.4 zu dokumentieren. Die Dokumentation ist
dem Landratsamt Landsberg a. Lech nach Abschluss der Malinahme vorzulegen.
Die einschlagigen Nachweispflichten bzgl. Verwertungs- und Entsorgungsmald-
nahmen sind zu beachten {NachwV v. 20. 11. 2006, BGBI. | S. 2298).

Bei Feststellung von Auffalligkeiten bei der Aushublberwachung ist das Lands-
ratsamt Landsberg a. Lech zu informieren, ggf. ist das weitere Vorgehen abzu-
stimmen.

Bei Arbeiten im Bereich der Altablagerungen sind die ,Richtlinien fur Arbeiten in
kontaminierten Bereichen”, der TBG, BGR 128 sowie die ,Technischen Regeln
far Gefahrstoffe TRGS 524” zu beachten.

Kartengrundlage: Digitale Grundkarte.

Malientnahme: Die Kartengrundlage ist zur MalRentnahme nur bedingt

geeignet; keine Gewahr fir MalRhaltigkeit; etwaige Dif-
ferenzen sind bei Vermessungen auszugleichen.

= T T =T (e = D

(Granordnung: Judith Lang, Landschaftsarchitektin)



Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat Landsberg am Lech hat in der Sitzung vom 25.10.2006 die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Beschluss wurde am

17.03.2008 ortsublich bekannt gemacht.

2. Die Beteiligung der Offentlichkeit, der Behérden und sonstigen Trager dffentlicher
Belange nach § 3 Abs. 1 und 8 4 Abs. 1 BauGB wurde durchgefihrt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit Begrindung gemal® § 3 Abs. 2 BauGB
vom 11.08.2008 bis 10.09.2008 offentlich ausgelegt. Im gleichen Zeitraum
wurden auch die Stellungnahmen der Behdérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange eingeholt.

4. Die Stadt Landsberg am Lech hat mit Beschluss des Stadtrates vom 22.10.2008
den Bebauungsplan gemafld 8§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Landsberg am Lech, den 11.12.2008

(Siegel) {(Ingo Lehmann, Oberblrgermeister)

5. Der Bebauungsplan wird geméafd 8§ 10 Abs. 3 BauGB, 8§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BekV und 8§
39 der Geschaftsordnung des Stadtrates im Landsberger Tagblatt der Ausgabe
vom 12.12.2008 mit Hinweis auf 8 44 Abs. 3 und §8 215 BauGB ortslblich

bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan mit Begrundung wird 2zu Jedermanns Einsicht in
Stadtverwaltung Landsberg am Lech bereitgehalten.

Landsberg am Lech, den 11.12.2008
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(Siegel) {Ingo Lehmann, Oberblrgermeister)



